GEWIS5

Wersja

Swiatto

Typ

Wytaczniki

Odpornos$¢ na wstrzasy
Temperatura otoczenia
Prad w DC13 (230 V)

Seria 74 PS jest systemem przyciskéw, potencjometréw i wskaznikéw (o $rednicy 22 mm) o kategorii
ochrony IP 65, ktoéry umozliwia stworzenie prawdziwego interfejsu miedzy cztowiekiem a maszyng
jednoczesnie kontrolujgc stan pracy sterownikéw i osprzetu, aby sprosta¢ najbardziej wygérowanym

standardom bezpieczenstwa.
Seria obejmuje szesé typdw pustych komér od 1- do 12-wlotowych oraz komér wyposazonych w przyciski i

styki.

231

Panel

Nie

Dla sytuacji awaryjnych
Przycisk grzybkowy
100 m/s2

-25 +55 °C

0,55 A

DIMENSIONAL

Panel thickness

’_ 0,8+ 6mm

33

TECHNICAL SYMBOLOGY
IP

IP66

STANDARDS/APPROVALS

q3

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

WWW.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 20/03/2024

Prad znamionowy (A)

Product Data Sheet

GW74361

Seria 68 Q-DIN

Maksymalna odporno$¢ na wstrzasy
Prad w AC15 (230 V)

45.8

Z uchwytem
I1zolacja

10

P66

1000 m/s2
3A

0,8 + 6 mm
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