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Kolor

Ochrona IP

Odpornos$¢ na wstrzasy
Prad wyjsciowe

Impulsy

Temperatura pracy
Electrocod

Catkowita liczba operacji
Rezystancja izolacji

Seria IEC 309 HP

Seria wtyczek statych i swobodnych oraz gniazd elektrycznych do zastosowan przemystowych spetniajagca
wymogi w zakresie wymiaréw i parametréw eksploatacyjnych, ktére zostaty ujednolicone na poziomie
miedzynarodowym (IEC 60309) i przyjete w normach europejskich (EN 60309) oraz wioskich (CEI 23-12).
Gniazda elektryczne oraz wtyczki na prad znamionowy 63 i 125 A wyposazone sg w dodatkowy styk
sterujacy (CP), umozliwiajacy utworzenie blokady elektrycznej. Game produktéw uzupetniajg wtyczki state
katowe 90° oraz gniazda elektryczne state katowe 10° i 90°. Tuleje i wtyki wykonano z solidnego preta z
mosigdzu, typu Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); zaciski z mechanizmem zapobiegajacym
rozkrecaniu i Sruby zabezpieczone przed obluzowaniem oraz wbudowany zacisk kablowy z dtawikiem
kablowym pokrytym warstwg przeciwscieralng.

Z6tty  Prad znamionowy (A) 63
IP67 Liczba biegunéw 2P+E
IKO8 Odniesienia godz. 4
100-130V  Typ Gniazdo elektryczne katowe 10° do montazu
natynkowego
50/60 Hz Dokrecanie zaciskow Kable elastyczne 6 - 16 mm? — kable sztywne 6 - 25
mm?
-25 +55 °C  Rodzaj okablowania Ze $rubg,
2211 Préba rozzarzonym drutem 850 °C (elementy aktywne) — 650 °C (elementy bierne)
>2000 Zdolnos¢ wytgczania przy 1,1 Un 79 A
>10MQ Twardo$¢ kulkowa 125 °C (elementy aktywne) — 80 °C (elementy bierne)
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P67 1K08 Ze $rubg 850 °C (elementy 125 °C (elementy

. aktywne) — 650 °C  aktywne) — 80 °C

-25+55°C (elementy bierne) (elementy bierne)
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