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® @ WERSJA HOME EASY: Produkty wykonane z materiatu termoplastycznego zgodnie z miedzynarodowym
standardem IEC61851, przeznaczone do montazu nasciennego, nadajace sie do tadowania w budynkach
mieszkalnych i podobnych. Nadaje sie do stosowania wewnatrz i na zewnatrz: Oferujg dobrg wytrzymatos$é
na szkodliwe warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu, dostepne sg w wersji jednofazowej z
maksymalng moca wyjsciowa do 4,6 kW. Sg wyposazone w mobilne ztacza typu 1 i typu 2 (z 5-metrowym
okablowaniem) lub w state gniazda wtykowe typu 2, ktére gwarantujg ochrone IPxxD w razie bezposredniego
kontaktu. Wyposazone w diody LED wskazujace status natadowania oraz potencjometr umieszczony w
komorze, ktéry uruchamia/wytgcza czynnos$¢ tadowania; potencjometr mozna tez wykorzysta¢ do
aktywowania czesciowego tadowania (60 - 100%) lub op6znionego tadowania (ustalajac ramy czasowe).
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Zintegrowany interfejs tacznosci USB, aby ustawi¢ proces tadowania.

Tryb tadowania (EN 61851) Tryb 2 Gniazda tadowania (EN 62196) 3 x gniazda domowe ITA/DE 16A
Uktad zasilania jednofazowe Prad wyjsciowe 230V
Maksymalny prad na gniazdo 32 A Maksymalna moc na gniazdo 2,6 kW
Ochrona termiczno-magnetyczna i RCCB 3 x 10A - 2P - krzywa C - typ A Aktywacja tadowania Free
HMI LED Montaz lampy Sciana lub stupek
Materiat Termoplastyczny Kolor zewnetrzny Zielony przéd - ciemnoszare tto
Ochrona IP IP54 Odporno$¢ na wstrzasy IK08
Temperatura pracy -5 +50 °C
DIMENSIONAL
I @ ) —
L]

fc—

TECHNICAL SYMBOLOGY
IP IK

P54 IK08
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