Product Data Sheet

GW26223

27 COMBI

Kompletny, uniwersalny system obudéw modutowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do uzytku

atmosferycznych..
Kolor Szary RAL 7035 Liczba otworéw do wybicia @23
Liczba otworéw @ 23 z dtawikiem kablowym 1 Typy wybitych otworéw
Ochrona IP IP44  Klasa Izolacji
Sruby pokrywy Stal odporna na korozje Moment dokrecania moment dokrecania $rub
Sred. zewn. LxHxD (mm) 64x80x97 Prad wyjsciowe
Prad znamionowy (A) 16 Liczba biegunow
Odniesienia godz. 6 Proba rozzarzonym drutem
Twardos$¢ kulkowa 70°C  Norma
Montaz Temperatury -25 +60 °C  Electrocod
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TECHNICAL SYMBOLOGY
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Wymienne przy P44 Il
uzyciu narzedzia
STANDARDS/APPROVALS

& CE
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650 °C
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70°C

domowego SYSTEM i umozliwiajacy spetnianie wysokich wymogéw bezpieczenstwa instalacji montowanych
w $rodowiskach mieszkalnych, handlowych i uprzemystowionych.. Seria produktéw COMBI 27 dostepna jest
zaréwno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66,
zalecanym do wszystkich zastosowan zewnetrznych narazonych na dziatanie skrajnych warunkéw

1 po bokach / 1 na dole
Wymienne przy uzyciu narzedzia
Il

0.8 Newton/Meter

400V ac

3P+E

650 °C

IEC 309

2210

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



