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CHORUS - seria domowa

Szeroki zakres przetacznikéw, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i migdzynarodowymi), gniazd
do transmisji danych, osprzet do sterowania klimatyzacja, sygnalizacja alarméw komfortu, technicznych,
oswietlenie awaryjne. Urzadzenia o strukturze modutowej serii Chorus dostepny w czterech kolorach:

btyszczacej bieli, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz btyszczacej kosci stoniowej, a takze w réznych
- 6 e wariantach modutowych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzigki uchwytom oprawki do puszek prostokatnych, kwadratowych
i okragtych osprzet umozliwia tworzenie nieskonczonej liczby kombinacji z gamg ramek instalacyjnych
e Chorus..
kategoria Wymienny symbol Typ Pods$wietlany
Kolor Przezroczysty Norma (EN 60669-1)
Twardos$¢ kulkowa 125°C Proba rozzarzonym drutem 850 °C
Odpowiedni dla Obstuga ogdlna  Symbol Swiatto
Materiat Technopolimerowy Electrocod 0130
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125°C 850 °C

STANDARDS/APPROVALS

@ ce

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 WWW.gewiss.com Data, measures, designs and pictures are shown
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy sat@gewiss.com only as informative purposes,
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09 Last update 20/03/2024 and could be changed without previous notice



