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CHORUS - seria domowa

Szeroki zakres przetacznikéw, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i migdzynarodowymi), gniazd

SAT

do transmisji danych, osprzet do sterowania klimatyzacja, sygnalizacja alarméw komfortu, technicznych,
oswietlenie awaryjne. Urzadzenia o strukturze modutowej serii Chorus dostepny w czterech kolorach:

btyszczacej bieli, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz btyszczacej kosci stoniowej, a takze w réznych
wariantach modutowych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzigki uchwytom oprawki do puszek prostokatnych, kwadratowych
i okragtych osprzet umozliwia tworzenie nieskonczonej liczby kombinacji z gamg ramek instalacyjnych

Chorus..
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kategoria Gniazdo elektryczne TV/SAT Opis
Kolor Kos$¢ stoniowa  Ttumienno$é
Impulsy 5-2400 MHz  Ekranowanie
Do przytacza lampy F-Zenskie Norma
Liczba modutéw Moduty 1 Mocowanie kabli
Obudowa Korpus metalowy odlewany cisnieniowo Materiat
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Bezposredni
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Klasa A

EN 60728-4; IEC 61169-24
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