kategoria

Kolor

Wykonczenie

wyj$ciowe

Do sworznie wtyczki

Typ zaciskow

Préba rozzarzonym drutem
Rezystancja przy napieciu probierczym

Gniazdo do diugotrwatej pracy (ilo$¢ zmian pozyciji)

Dokrecanie zaciskow

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT ‘
e

850 °C 125°C

STANDARDS/APPROVALS

ceN &

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy

tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

Product Data Sheet
GW35203Y

Seria DAHLIA

System osprzetu instalacyjnego przeznaczony do montazu w okragtych i kwadratowych puszkach,
charakteryzuje sie eleganckim wygladem i klasycznym ksztattem.. Ramki wykonane z technopolimeru w
siedmiu kolorach oraz w réznych uktadach modutowych, poczawszy od 1 modutéw a skonczywszy na
wersjach 5, przeznaczone do montazu poziomego lub pionowego.. Seria produktéw, stworzona wokét
osprzetu monoblokowego, dostepna jest w dwdch kolorach:: biatym i ko$¢ stoniowa, z wykonczeniem na
potysk.. Mozliwos$¢ rozbudowy dzigki osprzetowi modutowemu Chorus.

Gniazdo elektryczne Norma
Koé¢ stoniowa Materiat
Btyszczacy Opis
250Vac Typ

@ 4.8 mm Charakterystyka

Ze $rubg Mocowanie

850 °C Twardos$¢ kulkowa
2000 V przy 50 Hz przez 1 minute  Rezystancja izolacji
10,000 przy In 250 V AC  Uchwyt zacisku na trakcji kablowej

cosp=0,8
0,5-2x2,5 mm? kable sztywne - 0,75-2x4 mm? kable Norma
elastyczne
DIMENSIONAL
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Norma niemiecka

Technopolimerowy

2P+E - 16A

Z pokrywkag

Z ostonami przed dzie¢mi

Z elementami sprzegajacymi/Srubami
125 °C

> 5 Momoéw

>50N

IEC 60884-1
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