GE“EE g\j\jusc; g;)a Sheet

On request

Oswietlenie uliczne z optykg uliczng o uproszczonej konserwaciji, sktadajace sie z pokrywy, ramy i tacznika do
stupa wykonanego z aluminium odlewanego pod ci$nieniem malowanego proszkowo.: aluminium o niskiej
zawartosci miedzi (nr materiatu EN AB 46100, UNI 5076) malowane proszkowo powtoka poliestrowg
(minimalna grubo$¢ 100 p) po uprzedniej obrébce wstepnej zwiekszajacej odpornosé na korozje (sktadajacej
sie przynajmniej z jednego etapu odtleniania i jednego etapu chromowania zgodnie z dyrektywg RoHS).
Boczne kratki wentylacyjne wykonane z poliamidu PA6. Uktad optyki sktadajacy sie z soczewki wykonanej z
pleksiglasu wraz z kilkoma ré6znymi soczewkami, zapewniajgcej niezbedne dla oswietlenia ulicznego wymogi
przy jednolitym rozsyle fotometrycznym oraz réznorodnych parametrach montazowych i liczbie
zamontowanych silnikéw.. Odpornos$¢ przepieciowa w trybie wspétbieznym do 12kV, zgodna z norma CEI EN

L 61000-4-5 (zaswiadczenie wydane przez strong trzecig), bez zastosowania dodatkowych zabezpieczen..
Zastosowanie Zewnetrzny Seria STREET [03]
Ochrona IP IP66 Odpornos$¢ na wstrzasy KORPUS IK08 - SOCZEWKA IK06
Klasa |zolacji 1l Regulacja nachylenia wspornik +20° - gtowica stupa 0°+20°
Maksymalna powierzchnia wystawiona na dziatanie wiatru 0.26 m? Temperatura pracy -25 +50 °C
Masa (kg) 8.5 Kolor Grafit/Aluminium
Minimalna odlegto$¢ od o$wietlonego obiektu Tm Napiecie zasilajace 220/240 V - 50/60 Hz - Dwuzakresowy z

modutem samouczacym
Zrédto $wiatta LED Moc 31W
Rodzaj napedu LED sterownika pradu statego Dziatanie uktadu zasilania Dwuzakresowy
Optyka ST2 - ULOR: 0% wyjsciowe 220-240V - 50/60 Hz
Temperatura Barwowa 4000 K (CRI>70) Prad diody LED 530mA
llo$¢ Ledow 1 (1x16 LED) Moc ze zrodta $wiatta (Im) 3610
Moc z oprawy (Im) 3160 Okres eksploatacji diody LED (L80B10) 100000 h
Okres eksploatacji diody LED (L90B20) 50000 h Gwarancja 5 lat
Odpornos¢ na przepiecia Tryb wspdlny: 8KV; Tryb réznicowy: Electrocod 244C
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Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 10/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read
the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values
apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1



