GEWIS5

INFORMACJE OGOLNE
Kontekst

Oprawa

Zastosowanie

Unikalny kod cyfrowy (Datamatrix)

Kolor

Rodzaj zrédta Swiatta
System

zasilanie

Zywotnos¢ LED

Masa (kg)

Gwarancja

Temperatura przechowywania
Temperatura robocza
MATERIALY

Obudowa

Typ ostony

Optyka

Uszczelka
Hak blokujacy
Sruba zewnetrzna

Kolor
STANDARDY | HOMOLOGACJE
Klasyfikacja

Seria ROAD [5]

Product Data Sheet
GWR5275B

zrodto oswietleniowa uliczna z DIODA LED O WYSOKIEJ MOCY, sktadajgca sie z pokrywy, ramy i tacznika do
stupa wykonanego z odlewanego pod ci$nieniem aluminium o niskiej zawarto$ci miedzi EN AB 46100
malowanego proszkowo powtoka poliestrowa.. Nadaje sie do montazu na gtowicy stupa oraz na wsporniku
bocznym z 5-stopniowg regulacjg nachylenia.. Uktad otwierania i zamykania z wbudowanym przednim
uchwytem.. Pokrywa ze szkta hartowanego (o grubosci 4mm).. Wejscie kablowe - dtawik PG13,5. Ochronne
ztacze nozowe. Plytka zaciskowa wykonana z poliamidu PA6.6+GF. Plytka z obwodem drukowanym (PCB) z
metalowym rdzeniem. Ukfad optyki wykonany z metalizowanego poliweglanu. Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe do 10 kV (tryb wspétbiezny).

Os$wietlenie ulic i parkingéw
Wyposazenie drogowy LED
Zewnetrzny

Obecnie niedostepny

Szary grafitowy
LED
127 W @ 0,7A

L90B10(Tq25°C)>115.000h;
L90B10(Tg50°C)=115.000h
8.8

5 lat

-25+50 °C

Aluminium odlewane cinieniowo
Ptaskie szkto hartowane o grubosci 4
mm

Srebrny reflektor z aluminium PVD

Przeciwstarzeniowy silikon
Zintegrowany uchwyt przedni

Stal nierdzewna

Powtoka proszkowa

Urzadzenie z ograniczong temperaturg powierzchni -

Swiadectwo wg DIN 18032-3
IPEA

Klasa Izolacji

Ochrona IP

Odpornos¢ na wstrzasy
Préba rozzarzonym drutem

IP66
1K08

DIMENSIONAL

690

WLASCIWOSCI OPTYCZNE | ILUMINACYJNE

Optyka

Zunifikowana ocena ol$nienia
Moc z oprawy (Im)
Skutecznos¢

(Im/W)

Temperatura Barwowa

UGR

Odchylenie standardowe dopasowania koloréw

Klasa ryzyka fotobiologicznego
Norma

Zasilanie wyjsciowe

Prad czestotliwos¢ (Hz)

Wskaznik awaryjnosci sterownikéw
Sterownik

Zabezpieczenie przed przepieciami

System sterowania

INSTALACJA | KONSERWACJA
Montaz i instalacja
Pochylenie

Okablowanie
Mocowanie
Mozliwo$¢é wymiany zrédta swiatta

Mozliwo$¢ wymiany aparatury sterujgcej

Puszka sterownika

WIDE
G*4-ULOR =0
18300

144

4000 K
CRI>70
SDCM =5

RGO

EN 60598-2-3, EN 60598-1 IEC/TR 62778
WEASCIWOSCI ELETRYCZNE | OSWIETLENIOWE

220-240V
50 /60

F10 = 100.000h Tq25°C/50.000h Tq50°C

W zestawie
DM 10KV / CM 10KV

Z podwojnym zasilaniem i funkcjg

samouczenia sie

Pole Head - Outreach

wspornik boczny -20° + +10° - glowica stupa

Maksymalna powierzchnia wystawiona na dziatanie wiatru

-10°+ +20°
Przetacznik izolujacy
Pole Head - Outreach
Przez profesjonaliste
Przez profesjonaliste
Wbudowana

0.19 m?

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

\gdkim|

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 10/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read
the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values

apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 2
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TECHNICAL SYMBOLOGY

" @ 28 m

0.19 m? IP66 IK08 -

STANDARDS/APPROVALS
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