GE-ME 5 2332255? Sheet

Seria SATURNO

Reflektor szerokostrumieniowy wykonany z odlewanego cisnieniowo aluminium malowany proszkowo powtoka
poliestrowg po trzykrotnej pasywacji. Obracanie optyka w dwéch kierunkach mozliwe dzigki umieszczonemu
centralnie ztaczu i stopniowej regulacji z goniometrem do doktadnego ustawiania kierunku.. Ptaskie szkto
hartowane o grubosci 4mm.. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Wyposazony w przytacze
umozliwiajagce montaz na stupie o srednicy 50/76mm.. Dioda LED w wersji wykorzystujacej technologie
monochromatyczna. Mozliwo$é uzupetnienia sterownikiem zewnetrznym SELV o natezeniu maks. 700 mA..

Zastosowanie Wewnetrzny/Zewnetrzny Optyka Uliczny
Maksymalna powierzchnia wystawiona na dziatanie wiatru 0.118 m? Minimalna odlegto$¢ od o$wietlonego obiektu Tm
Moc 50 W Moc z oprawy (Im) 3900
Temperatura Barwowa 4000 K (CRI>65) LED roboczy 700 mA
Gwarancja Mozliwos$¢ rozbudowy Temperatura pracy -25 +25 °C
Wersja Do stupa Klasa sprawnosci wbudowanych diod LED A+ A+t
Rodzaj zrédta $wiatta Dioda LED - Niewymienna Electrocod 2424
Swiatto zanieczyszczenie 0 cd/Kim Fotobiologiczne Ryzyko RG1/RG2 przy 20cm
Moc ze zrédta $wiatta (Im) 4680
DIMENSIONAL PHOTOMETRIC DISTRIBUTION
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Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 05/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read
the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values
apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1



