GEWIS5 GWS4035GS57K

Seria SMART [4] 2.0 LB - HB

Oswietlenie do montazu w niskich pomieszczeniach z diodg LED o wysokiej mocy z radiatorem wykonanym z
aluminium EN AB 44300 odlewanego pod cisnieniem, o niskiej zawartosci miedzi (Cu < 0,08 %) oraz
bezhalogenowego z ramg wykonang z tworzywa PA6 wzmacnianego widknem szklanym.. Uktad optyki
sktadajacy sie z reflektora lub kolimatora wykonanego z poliweglanu stabilizowanego na dziatanie promieniu
UV oraz dodatkowej. Soczewki wykonanej z polimetakrylanu metylu o wysokich parametrach
eksploatacyjnych. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Urzadzenie odpowietrzajace i
antykondensacyjne wykonane z tworzywa sztucznego. Przednie szkio hartowane o grubosci 4 mm, mocowane
w aluminiowej ramie.. System montazowy $cienny lub sufitowy, z mozliwoscig montazu pod katem 45°
wylacznie w przypadku wersji 2L oraz 2+2L z naprezong wstepnie stalowg sprezyna lub zawieszeniem z
dwoma punktami mocowania.. Zewnetrzne $ruby ze stali nierdzewnej. Ztacze wtykowe IP68 na przewody o
przekroju 1,5 mm2. Srednica zewnetrzna kabla od 7 do 12 mm. Sterownik elektroniczny diod LED z korekcjg
wspétczynnika mocy (cos ¢ > 0,9).

Zastosowanie Wewnetrzny Seria SMART [4] 2.0 LB - 5L
Typ Samodzielny Wersja Norma
Lampa réwnowazna 2x58 W FD Ochrona IP IP66
Odpornos¢ na wstrzasy 1KO8 Klasa |zolacji |
Préba rozzarzonym drutem 850 °C Urzadzenie z ograniczong temperaturg powierzchni Zgodny z
Temperatura pracy -30°C + +50 °C Masa (kg) 3.2
Kolor Szary RAL 7037 Napiecie zasilajace 220/240 V - 50/60 Hz - Samodzielny
Zrédio $wiatta LED Moc 60 W
Rodzaj napedu LED sterownika pradu statego Optyka Eliptyczny
Rodzaj zrédta Swiatta Dioda LED - Niewymienna Temperatura Barwowa 5700 K (CRI>80)
Prad diody LED 1A Klasa sprawnosci wbudowanych diod LED A+ A++
Moc z oprawy (Im) 7070 Okres eksploatacji diody LED (L80B05) 120000 h
Gwarancja 5 lat Electrocod 2444
Odpornos$¢ na przepigcia Tryb wspdlny: 3KV; Tryb réznicowy: Swiadectwo wg DIN 18032-3 Spetniajace wymogi (uchwyty lub linki)
2KV
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Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 20/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read
the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values
apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1



