Product Data Sheet
GWA1916

Seria 90 AM

In the event of overload due to the simultaneous switching of several electric loads, P-Comfort prevents
power supply interruption disconnecting the non-preferential loads connected by radio frequency to: smart

plug RF ZigBee (GWA1526) - lush-mounting actuator RF ZigBee (GWA1523), or wired to the relay inside the
device. The disconnection and connection of preferential loads can be set by: Priority (regardless of power
consumption) - Power (depending on the power consumption). The P-Comfort relay can be installed in
electrical systems up to 6 kW. The device is already set with default values suit for 3 kW utilities but it is
possible to change these values using the buttons placed on the front of device.
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Opis Przekaznik zarzadzania obcigzeniem p-comfort (wersja
radiowa)
Prad cewki (V) 230V ac
Prad roboczy 32A
przepsutowo$¢ Styk przekaznika 16 AAC1250V ac
Prad czestotliwos$¢ (Hz) 50
Znamionowe wytrzymywane 1kv
napigcie impulsowe (Uimp)
Przekrdj kabla elastycznego Max 4 mm?
Przekrdj kabla elastyczny do zaciskéw stykowych Max 2,5 mm?
Temperatura przechowywania -25++70°C
Poziom dzwigku w odlegtosci 10 cm 85 Db
Maks. liczba podtaczonych urzadzen Zigbee 10
Moc wyjsciowa sygnatu +8 dBm

Zmierzone rozmiary Moc czynna (pobierana i dostarczana), energia czynna
(pobierana i dostarczana), prad, napigcie, wspotczynnik mocy, czestotliwo$é
Przekroczony prog ostrzezenia akustycznego Tak
Regulacja czasu opdéznienia otwarcia styku obciazenia niepriorytetowego 10 + 120 s
(45 s default)

Electrocod 051A

Model

Liczba modutéw EN 50022

Typ Zakres styku przekaznika

Norma
Napigcia izolacji (Ui)
Przekrdéj kabla sztywnego

Przekrdéj kabla sztywnego do zaciskow stykowych

Temperatura robocza
Moc pochtaniana przez In

Maks. odlegto$¢ sygnatu na zewnatrz

Protokot radiowy
Czestotliwos$¢ sygnatu
Resetowanie licznika energii

Zakres regulacji mocy

Regulacja czasu otwarcia styku obcigzenia niepriorytetowego
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Wersja czestotliwosci radiowe;j
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Przetaczanie (styk bezpotencjatowy)

EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 301489-1, EN 301489-17
1000 V

Max 6 mm?

Max 4 mm?

-5+ +45 °C

2VA

100 m

ZigBee / IEEE 802.15.4
24

Tak

0 + 8 kW (3,8 kW default)
10 + 255 s (90 s default)

WWW.gewiss.com
sat@gewiss.com

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,






