Product Data Sheet
GW93377

Seria 90 MCB
ﬂ —
. e Opis WYSOKOWYDAJNY WYLACZNIK NADMIAROWO-PRADOWY
e | o il Kod MTHP 160
=t “, A Liczba biegunow 2P
Liczba Moduty 3
Prad roboczy 80 A
- Krzywa D

Prad wyjsciowe 230-400 V
Norma IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 Prad czestotliwos¢ (Hz) 50/60 Hz
Zdolno$¢ wytaczania 230 V (Icn) wg EN 60898 10000 A Zdolnos$¢ wytaczania 400V (Icn) wg EN 60898 10000 A
Zdolno$¢ wytaczania wg EN 60898 (Ics) 0,75 x lcn  Zdolno$¢ wytaczania 230 V (lcu) wg EN 60947-2 20 kA
Zdolnos¢ wytaczania 400V (Icu) wg EN 60947-2 16 kA Zdolno$¢ wytaczania wg EN 60947-2 (Ics) 50% lcu
Napigcia izolacji (Ui) 500V Znamionowe wytrzymywane 6 kV

napiecie impulsowe (Uimp)
Minimalne napiecie robocze 12V ac/dc  Maksymalne napigcie robocze 440V AC/ 125V DC (2 bieguny potaczone szeregowo)
Wytrzymato$¢ elektryczna 10.000 Wytrzymato$¢ mechaniczna 20.000
Przekrdj kabla sztywnego <=1x70 - <=2x25 - <=2x25+1x10 mm?  Przekrdj kabla elastycznego <=1x50 - <=2x25 - <=3x16 mm?
Znamionowy moment dokrecania 3.5/ 3 (zaciski) Temperatura robocza -25 +60 °C
Temperatura przechowywania -40 +70 °C  Electrocod 1411
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