Opis WYLACZNIK RCCB Z ZABEZPIECZENIEM NADPRADOWYM
£ Kod MDC 45
p Liczba biegunéw 2P
® Liczba Moduty 2
i Prad roboczy 16 A
l [ Znamionowy roboczy prad szczatkowy 300 mA
ﬂ - lampy A
- Krzywa C
. Napiecie znamionowe (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1) 230/240 V
~ Klasa ograniczenia energii 3
Norma IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1 Prad czestotliwos¢ (Hz) 50/60 Hz
Zdolnos¢ wytaczania 230V wg EN 61009-1 (lcu) 4500 A Zdolno$¢ wytaczania wg EN 61009-1 (Ics) 1xlen
Zdolno$¢ wytaczania 230 V (lcu) wg EN 60947-2 6 kA Zdolnos$¢ wytaczania wg EN 60947-2 (Ics) 100% lcu
Napiecia izolacji (Ui) 500V Poziom odpornosci (8/20 ps) 250 A
Znamionowe wytrzymywane 4 kV Przepiecie kategoria 1}
napiecie impulsowe (Uimp)
Wytrzymato$c¢ elektryczna 10.000 Wytrzymato$¢é mechaniczna 20.000
Przekrdj kabla sztywnego <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm?  Przekrdj kabla elastycznego <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm?
Ztacze podwojne TAK (tylko za) Znamionowy moment dokrecania 2 Nm
Temperatura robocza -25 +60° C (obnizenie warto$ci znamionowych In przy T>30° C) Temperatura przechowywania -40 +70 °C
Wyposazenie pomocnicze Kompatybilno$¢ Tak ReStart Kompatybilnos¢ Tak
Montaz potozenie Wszelkie
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