Product Data Sheet
GW95706

Seria 90 RCD

Opis WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY

Kod SD

: Liczba biegunéw 2P

Qe Liczba Moduty 4

3 j Prad roboczy 40 A

s Znamionowy roboczy prad szczatkowy 30 mA

t ‘ lampy BIIRI

. Napiecie znamionowe (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1, 62423) 230/240 V

- . ‘
Norma IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423 Prad czestotliwos¢ (Hz) 50/60 Hz
Napiecia izolacji (Ui) 500V Znamionowe wytrzymywane 4 kv
napiecie impulsowe (Uimp)
Przepigcie kategoria Il Poziom odpornosci (8/20 ps) 3000 A
Przekrdj kabla sztywnego <25 Przekrdj kabla elastycznego <25
Znamionowy moment dokrecania 2.5Nm Zigcze podwdjne TAK (tylko za)
Temperatura robocza -25 + +45°C  Temperatura przechowywania -40 +70 °C
Wytrzymato$¢ elektryczna 210.000 Wytrzymato$¢ mechaniczna = 10.000
Wyposazenie pomocnicze Kompatybilno$¢ Tak ReStart Kompatybilno$é Nie
Montaz potozenie Wszelkie
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STANDARDS/APPROVALS
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Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



