Scheda Tecnica Prodotto

GW10140AB

CHORUSMART - serie civile

s
) Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta
ad essere utilizzata in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili.
L'efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d'argento, in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica
del 99% nell'arco delle 24 ore ¢ stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi
AV dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli).
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Categoria

Simbolo

Descrizione

Norma di riferimento
Resistenza di isolamento

Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. posiz.) 40.000 a In 250 V ac cosp=0,6

Resistenza al filo incandescente

Capacita serraggio morsetti cavi flessibili (mm?)
N. moduli

Codice Electrocod

SIMBOLOGIA TECNICA
!
®__ GWT
R
125 °C 850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI
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GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Societa soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

min. 0,75 - max. 2x4

Pulsante doppio  Tasto

SU - GIU' Colore

1P NA+NA-10 A Tensione
EN 60669-1; 1ISO 22196

Tenuta alla tensione di prova
>5MOhm Morsetti di cablaggio
Termopressione con biglia

850 °C  Tenuta morsetti a trazione dei cavi

1 Materiale
0130

DIMENSIONALE
38.5

27.2

WWWw.gewiss.com
sat@gewiss.com

aggiornamento del 25/10/2026

Capacita serraggio morsetti cavi rigidi (mm?)

22

Con interblocco

Bianco lucido

250V ac

2000 V a 50 Hz per 1 minuto
A vite

125 °C

>50N

min. 0,5 - max. 2x2,5
Tecnopolimero antibatterico

44

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero

titolo informativo.

Potranno essere modificati in ogni momento.



