Ficha Técnica Producto

GW16026DB

CHORUSMART - Serie residencial

Gama de placas para la serie residencial ChoruSmart, realizadas en una amplia variedad de formas, colores, materiales y
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GW16821, GW16822, GW16823, GW1682IN,
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Descripcion
Color
Acabado

Test del hilo incandescente

Horizontal

Tecnopolimero

GW16822N
Termopresion con bola 70 °C  Norma de referencia
Cédigo Electrocod 0110
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SIMBOLOGIA TECNICA

650 °C

MARCAS/APROBACIONES

C€ER

70 °C
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GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la direccion y coordinacion de Polifin
S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Ultima actualizacién 16/09/2026

acabados. Incluye cinco formas diferentes (ONE, GEO, EGO, LUX, ICE e ICE Touch) para cajas rectangulares con capacidad
de hasta 12 modulos y tres formas diferentes (ONE International, GEO International, EGO International y LUX International)
adecuadas para cajas redondas/cuadradas, tanto individual
con capacidad desde 2 hasta 2+2+2+2 médulos. Todas las placas de la serie residencial ChoruSmart utilizan los mismos soportes,
es adicionales. La gama también incluye placas ciegas, placas estancas IP55 y placas para petrfiles.

entre si en configuracion horizontal o vertical,

24242 modulos
Negro satinado
Acabado satinado
650 °C
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