
ROMÂNĂ

Atenţie! Siguranţa aparatului este garantată doar prin respectarea instruc-
ţiunilor din prezentul manual. Prin urmare, citiţi-le şi asiguraţi-vă că le aveţi 
întotdeauna la îndemână.
Produsele Chorus trebuie să fie instalate conform dispoziţiilor normei CEI 64-8 
privind aparatele de uz casnic şi similare, în medii fără praf şi în care nu este 
necesară o protecţie specială împotriva pătrunderii apei. Punctele de vânzare 
GEWISS vă stau la dispoziţie pentru clarificări şi informaţii tehnice.
Gewiss SpA îşi rezervă dreptul de a aduce modificări produsului descris în 
prezentul manual, în orice moment şi fără niciun preaviz.

ATENŢIE: instalarea dispozitivului trebuie să fie efectuată 
numai de personal calificat, respectând normele în vigoare şi 
instrucţiunile privind instalarea senzorilor KNX.

ATENŢIE:  cablurile de semnal neutilizate, inclusiv conduc-
torul de continuitate electrică, nu trebuie să atingă niciodată 
elemente aflate sub tensiune sau conductorul pentru împă-
mântare! 
ATENŢIE: decuplaţi tensiunea de reţea înainte de a conecta 
dispozitivul la reţeaua electrică!

 
Simbolul pubelă tăiată fixat pe echipament sau pe ambalaj indică 
faptul că, la sfârşitul vieţii sale utile, produsul trebuie eliminat se-
parat de celelalte deşeuri. La sfârşitul utilizării, utilizatorul trebuie 
să încredinţeze produsul unui centru de reciclare diferenţiată co-
respunzător sau să îl returneze distribuitorului dacă achiziţionează 

un produs nou. În cazul distribuitorilor cu o suprafaţă de vânzare de cel puţin 
400 m², este posibilă încredinţarea gratuită a produselor de eliminat cu di-
mensiuni sub 25 cm, fără obligaţia de a efectua o achiziţie. Eliminarea cores-
punzătoare a echipamentului dezafectat în vederea reciclării, tratării şi elimi-
nării compatibile cu mediul contribuie la prevenirea efectelor potenţial 
negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii şi promovează reutilizarea 
şi/sau reciclarea materialelor din care este realizat echipamentul. Gewiss par-
ticipă activ la activităţile care promovează reutilizarea corectă, reciclarea şi 
recuperarea echipamentelor electrice şi electronice.

CONŢINUTUL PACHETULUI
1 gateway KNX/DALI 64/16 IP Advanced - pentru montare pe şină DIN
1 conector de magistrală
1 manta termocontractibilă 1,2 x 2 cm pentru izolarea suplimentară a cablu-
rilor magistralei
1 fişă de instrucţiuni. Pentru informaţii detaliate privind parametrii de con-
figurare şi valorile acestora, consultaţi manualul tehnic disponibil pe site-ul 
web (www.gewiss.com).

PE SCURT
GW90873 este un gateway pentru montare pe şină DIN care permite comu-
nicarea între balasturile de implementare a protocolului DALI (specific pentru 
controlul iluminării) cu sistemul Home and Building Automation KNX. Aceasta 
este dotat cu o ieşire DALI care poate controla până la 64 ECG-uri (balasturi 
electronice), fiecare dintre acestea putând fi inserată în 16 grupe. În plus, pot 
fi conectate până la 8 detectoare de mişcare DALI sau senzori de lumină DALI. 
Este permisă funcţionare Multi-Master conform ediţiei a 2-a a standardului EN 
62386-103. Alimentarea necesară pentru ECG şi pentru senzorii de mişcare 
conectaţi este asigurată direct de dispozitiv. Nu este necesară utilizarea de 
alimentatori DALI suplimentari. Dacă sunt utilizaţi senzori alimentaţi prin inter-
mediul magistralei DALI, este necesar să vă asiguraţi că consumul de curent al 
tuturor dispozitivelor DALI conectate nu depăşeşte valoarea garantată. 
Pe lângă controlul tuturor dispozitivelor de operare standard, GW90873 per-
mite de asemenea operarea de urgenţă a sistemelor de iluminare cu lămpi 
autonome (EN 62386-202). Sunt compatibile inclusiv sistemele de iluminare 
de urgenţă cu baterie centralizată.

Dispozitivul este dotat cu (figura A):
A1. Priză RJ -45 pentru conexiune Ethernet
A2. Conector magistrală KNX
A3. Alimentare
A4. Conector DALI
A5. LED de programare adresă fizică
A6. Tastă de programare adresă fizică
A7. Buton MOVE
A8. Buton Prg/Set
A9. Buton ESC
A10.  LED de semnalizare defecţiune (ERR)
A11.  LED de semnalizare linie Ethernet (LNK)
A12.  Ecran 2x12 caractere pentru punerea în funcţiune DALI

MONTAREA ŞI CABLAREA
Montaţi dispozitivul pe şina DIN de 35 mm. Pentru montare, introduceţi cle-
ma de prindere superioară a dispozitivului pe şina DIN şi rotiţi-o în jos până 
când se aude un „clack” care indică blocarea pe şina DIN. Pentru conexiunile 
electrice, consultaţi 
figura B.

ÎNTREŢINERE
Dispozitivul nu necesită întreţinere. Pentru curăţare, folosiţi o lavetă uscată.

PROGRAMARE
Pentru punerea în funcţiune a părţii KNX, dispozitivul trebuie să fie configu-
rat cu software-ul ETS. Pentru programarea părţii DALI, dispozitivul poate fi  
configurat în ETS prin intermediul programului knxprod şi DCA (Device Control 
App) dedicat, prin Ethernet prin serverul web integrat sau local. Pentru infor-
maţii detaliate privind parametrii de configurare şi valorile acestora, consultaţi 
manualul tehnic disponibil pe site-ul web (www.gewiss.com).

DATE TEHNICE

Alimentare
De la 100 până la 240 Vca/Vcc, 50/60 Hz
Prin intermediul magistralei KNX 29 Vcc SELV

Magistrală KNX
Bornă magistrală KNX TP1, SELV 24 Vcc
Siguranţă: KNX Data Secure

Magistrală DALI

1 ieşire de magistrală DALI D+, D-, 2 cabluri cu sec-
ţiunea de 1÷2,5 mm²
Secţiune recomandă a cablurilor: min. 1,5 mm²  
Tensiune de alimentare DALI de 18 Vcc; 
Test de scurtcircuit max. 250 mA, izolaţie simplă (fără 
SELV)
Curent de alimentare: min. 160 mA, max. 250 mA
Ieşire cu aplicare Multi-Master
Controler conform ediţiei a 2-a a standardului EN 
62386-103
Numărul balastului: 64 ECG (prima şi a 2-a ediţie ale 
standardului EN 62386-101)
Număr de senzori: max. 8 (EN 62386-302/304)

Reţeaua Ethernet
Priză RJ45
Tip: 100BaseT (100 megabiţi)
Adresă IP: fixă sau prin serverul DHCP

Conectarea reţelei 
electrice

Borne cu şurub cu 3 cablu cu secţiunea de max. 
2,5 mm²

Elemente de co-
mandă

Buton de programare KNX
3 taste Move, Prg/Set, ESC pentru control manual

Elemente 
de vizualizare

1 LED roşu de programare KNX
1 LED de semnalizare a liniei Ethernet (LNK)
1 LED roşu de semnalizare a stării de eroare
1 display cu cristale lichide, alcătuit din 2 rânduri de 
câte 12 caractere

Putere maximă 
disipată

8 W

Mediu de utilizare
spaţii interioare uscate, EN 50090-2-2, clasa de 
poluare 2 (conform standardului EN60664-1)

Temperatură 
de funcţionare

între -5 °C şi 45 °C

Temperatură 
de depozitare 

între -25 °C şi 55 °C

Umiditate relativă între 5% şi 93%
Gradul şi clasa 
de protecţie

IP20 (EN 60529), clasa 1 (IEC 1140)

Categoria 
de supratensiune

III

Dimensiune
4 module DIN pentru montarea pe o bară DIN de 
35 mm

Referinţe normative

Directiva 2014/35/UE (LVD) privind echipamentele 
de joasă tensiune
Directiva 2014/30/UE (EMC) privind compatibilitatea 
electromagnetică
Directiva RoHS 2004/108/CE + 2011/65/CE

Certificări

KNX
DIIA conform standardului ediţiei a 2-a a standardu-
lui EN 62386-101 şi ediţiei a 2-a a standardului EN 
62386-103

ELEMENTELE DE COMANDĂ ŞI DISPLAY-UL
Conexiunile dispozitivului, precum butonul şi LED-ul de programare necesare 
pentru punerea în funcţiune a KNX, sunt accesibile pe tabloul de distribuţie 
numai atunci când capacul este scos.
Butoanele necesare pentru punerea în funcţiune a parametrizării DALI (MOVE, 
Prg/Set, ESC), precum şi citirea display-ului cu 2 rânduri şi LED-urile de 
comandă (ERR şi LNK) pot fi acţionate dacă capacul tabloului de distribuţie 
este închis.
Pentru diversele conexiuni, urmaţi indicaţiile de pe carcasă.

Pentru a dezasambla dispozitivul, blocatorul de siguranţă poate fi tras în jos 
cu ajutorul unei şurubelniţe, iar apoi dispozitivul poate fi extras de pe şină.

După poziţionarea dispozitivului pe centrală, conectaţi cablul pentru magistrala 
DALI la conectorul A4. Conform standardului EN 62386, linia de comandă 
DALI poate fi transportată într-un cablu cu 5 fire împreună cu alimentarea 
(este suficientă o izolaţie simplă de bază). Totuşi, asiguraţi-vă că acestea 
sunt etichetate în mod clar. Pentru întreaga instalare DALI a unui segment, 
nu trebuie depăşită o lungime maximă a cablului de 300 m. (secţiunea 
recomandată a cablurilor este de 1,5 mm²).
Apoi conectaţi cablul de alimentare la borna A3.
Pentru conectarea cablului KNX utilizaţi conectorul standard de magistrală A2.
În figura C este prezentată o schemă tipică de conectare.

ATENŢIE: Asiguraţi-vă că între instalaţia KNX şi sursa de ali-
mentare există o izolaţie dublă de bază. pentru aceasta, izolaţi 
firele cablului KNX la capătul conectorului de magistrală cu 
manta termocontractibilă din dotare.

Odată de conexiunea este finalizată şi alimentarea este pornită, este posibilă 
începerea punerii în funcţiune a segmentului DALI şi programarea cu ETS. 
Pentru toate celelalte procese, consultaţi descrierea din manualul tehnic a 
software-ului.

Gateway KNX/DALI2 64/16 IP Advanced - pentru 
montare pe şină DIN
KNX/DALI2 Ağ Geçidi 64/16 IP Gelişmiş - DIN rayına 
monte edilen tipte
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Dikkat! Cihazın güvenliği yalnızca bu dokümandaki talimatlara uyulması 
halinde garanti edilir. Bunları okuyun ve el altında bulundurun.
Chorus ürünleri, su girişine karşı özel bir korumaya gerek duyulmayan, 
tozdan arındırılmış yerlerde, evsel amaçlı ve benzeri kullanımlar için tasar-
lanmış cihazlara yönelik CEI 64-8 standardına uygun olarak kurulmalıdır. 
Gewiss satış organizasyonu, talep üzerine tam açıklamaları ve teknik ve-
rileri sağlamaya hazırdır.
Gewiss S.p.A. bu kılavuzda açıklanan üründe herhangi bir zamanda ve 
önceden uyarıda bulunmaksızın her türlü gerekli değişikliği yapma hakkını 
saklı tutar.

DİKKAT: cihaz yalnızca kalifiye personel tarafından, KNX mon-
tajları için geçerli yönetmeliklere ve yönergelere uygun olarak 
monte edilmelidir.

DİKKAT:  elektriksel süreklilik iletkeni de dahil olmak üzere, 
kullanılmayan VERİYOLU sinyal kabloları, akım taşıyan her-
hangi bir elemana veya topraklama iletkenine kesinlikle temas 
etmemelidir! 
DİKKAT: cihazı elektrik beslemesine bağlamadan önce şebeke 
gerilimini kesin!

 
Ekipman ya da ambalaj üzerinde çarpı bulunan çöp kovası sem-
bolü var ise, bu sembol ürünün kullanım ömrü bitiminde diğer 
genel atıklar arasına dahil edilmemesi gerektiği anlamına gel-
mektedir. Kullanıcı eskiyen ürünü bir atık ayrıştırma merkezine 
götürmeli ya da yeni bir ürün alırken satıcısına iade etmelidir. 

Boyutları 25 cm'den küçük olan ve bertarafa hazır ürünler, herhangi bir 
satın alma zorunluluğu olmaksızın, satış alanı en az 400 m² olan bayilere 
ücretsiz olarak gönderilebilir. Kullanılan cihazın çevre dostu bir şekilde 
bertaraf edilmesine yönelik etkin bir ayrıştırılmış atık toplama uygulaması 
ya da cihazın geri dönüştürülmesi, ortam ve insanların sağlığı üzerindeki 
olası olumsuz etkileri gidermeye yardımcı olmakta ve inşaat malzemeleri-
nin yeniden kullanılmasını ve/veya geri dönüştürülmesini teşvik etmekte-
dir. GEWISS, elektrikli ve elektronik ekipmanların doğru bir şekilde kurta-
rılması ve yeniden kullanımı veya geri dönüştürülmesine yardımcı olan 
çalışmalarda etkin olarak yer almaktadır.

PAKET İÇERİĞİ
1 ad. KNX/DALI Ağ Geçidi 64/16 IP Gelişmiş - DIN rayına monte edilen 
tipte
1 ad. VERİYOLU terminali
İ lave VERİYOLU kablo yalıtımı için 1 ad. ısıyla büzüşen kılıf 1,2 x 2cm
1 ad. talimat formu. Yapılandırma parametreleri ve değerleri hakkında 
ayrıntıl ı bilgi (www.gewiss.com adresinden erişilebilen) Teknik Kılavuzda 
verilmiştir.

KISA ÖZET
GW90873, DALI protokolünü (özellikle aydınlatma kontrolü için) ve KNX Ev 
ve Bina Otomasyon sistemini uygulamaya koyan balastlar arasında iletişim 
sağlayan, DIN rayına monte edilen tipteki bir ağ geçididir. Her biri 16 biri-
me takılabilen 64 adede kadar ECG'yi (elektronik balast) kontrol edebilen 
bir DALI çıkışına sahiptir. Ayrıca, 8 adede kadar DALI hareket dedektörü 
veya DALI ışık sensörü bağlanabilir. EN 62386-103 bas. 2 uyarınca çoklu 
ana birim işletimine izin verilir. ECG'ler ve hareket dedektörleri için ihtiyaç 
duyulan güç beslemesi doğrudan cihaz tarafından sağlanmaktadır. İlave 
DALI güç beslemesi birimlerine ihtiyaç duyulmaz. DALI VERİYOLU üzerinden 
enerjilendirilen sensörleri kullanırken, bağlı tüm DALI cihazlarının akım tü-
ketiminin garanti edilen değerden yüksek olmadığından emin olun. 
GW90873, tüm standart işletim cihazlarını kontrol etmenin yanı sıra, oto-
nom lambalarla (EN 62386-202) acil durum aydınlatmasına da imkan tanır. 
Merkezileştirilmiş akülü acil aydınlatma sistemleri de desteklenmektedir.

Cihaz şunlarla donatılmıştır (şekil A):
A1. Bir Ethernet bağlantısı için RJ-45 soketi-prizi
A2. KNX VERİYOLU konektörü
A3. Güç besleme birimi
A4. DALI konektörü
A5. Fiziksel adresi programlamak için LED
A6. Fiziksel adresi programlamak için düğme tuşu
A7. HAREKET basma düğmesi
A8. Prg/Ayar basma düğmesi
A9. ESC basma düğmesi
A10.  Arıza bildirim LED'i (ERR)
A11.  Ethernet hattı bildirim LED'i (LNK)
A12.  DALI başlatması için ekran (2x12 karakter)

MONTAJ VE KABLAJ
Cihazı 35mm'lik bir DIN rayına monte edin. Bunu yapmak için, üst cihaz 
bağlantısını DIN rayına takın ve ray üzerinde bloke olduğunu belirten "klik" 
sesini duyana kadar aşağı doğru çevirin. Elektrik bağlantıları için, 
bkz. şekil B.

BAKIM
Cihaz herhangi bir bakım gerektirmez. Temizlik gerekiyorsa kuru bir bez 
kullanın.

PROGRAMLAMA
KNX parçasının ilk kez başlatılması için cihaz, ETS yazılımı ile yapı-
landırılmalıdır. DALI bölümünün programlanması için cihaz, özel bir  
knxprod programı ve DCA (Cihaz Kontrol Uygulaması) aracılığıyla ETS'de, 
Ethernet aracılığıyla (entegre web sunucusu kullanılarak) veya yerel olarak 
yapılandırılabilir. Yapılandırma parametreleri ve değerleri hakkında ayrın-
tıl ı bilgi (www.gewiss.com adresinden erişilebilen) Teknik Kılavuzda 
verilmiştir.

TEKNİK VERİLER

Güç besleme birimi 100 ila 240V AC/DC, 50/60Hz
KNX VERİYOLU 29V DC SELV, VERİYOLU üzerinden

KNX Veriyolu KNX VERİYOLU terminali TP1, 24V DC SELV
Güvenlik: KNX Data Secure

DALI Veriyolu

1 ad. DALI VERİYOLU çıkışı D+, D-, 1÷2,5 mm² kesitli 
2 ad. kablo
Önerilen kablo kesiti: min. 1,5mm²  
DALI güç beslemesi gerilimi 18V DC; 
Kısa devre testi maks. 250mA, basit yalıtım (SELV yok)
Güç beslemesi akımı: min. 160mA, maks. 250mA
Çoklu ana birim uygulamasına sahip çıkış
EN 62386-103 bas. 2 ile uyumlu kontrolör
Balast sayısı: 64 ad. ECG (EN 62386-101 bas. 1 ve 2)
Sensör sayısı: maks. 8 (EN 62386-302/304)

Ethernet ağı
RJ45 soketi-prizi
Tip: 100BaseT (100Mbit/s)
IP adresi: sabit veya DHCP sunucusu aracılığıyla

Elektrik şebekesine 
bağlantı

Vidalı terminaller, maksimum 2,5mm² kesitli 3 ad. 
kablo

Kumanda elemanları
KNX programlama basma düğmesi
Manuel kontrol için 3 ad. düğme tuşu (Hareket, Prg/
Ayar, ÇIKIŞ)

Gösterge 
elemanları

1 ad. kırmızı KNX programlama LED'i
Ethernet hattını bildirmek için 1 ad. sarı LED (LNK)
1 ad. kırmızı hata bildirim LED'i
1 ad. (her biri 12 karakterlik) 2 satıra sahip likit kristal 
ekran

Maksimum yayılan 
güç 8W

Kullanım ortamı kuru iç ortamlar, EN 50090-2-2, kirlilik sınıfı 2 
(EN60664-1'e göre)

Çalışma 
sıcaklığı -5°C'den 45°C'ye

Depolama 
sıcaklığı -25°C'den 55°C'ye

Bağıl nem %5'ten %93'e kadar

Koruma derecesi 
ve sınıfı IP20 (EN 60529), sınıf 1 (IEC 1140)

Koruma 
kategorisi III

Boyut 35 mm DIN rayına montaj için 4 ad. DIN modülü

Referans Standartlar

Düşük Gerilim Direktifi 2014/35/AB (LVD)
Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30/AB 
(EMC)
RoHS Direktifi 2004/108/EC + 2011/65/EC

Onay belgesi
KNX
EN 62386-101 bas. 2 ve EN 62386-103 bas. 2 ile 
uyumlu DIIA

KUMANDA VE EKRAN ÖĞELERİ
KNX'in çalıştırılması için gerekli programlama basma düğmesi ve LED ile 
birlikte cihaz bağlantılarına, yalnızca kapak çıkarıldığında dağıtım panosundan 
erişilebilir.
Öte yandan, DALI çalıştırma ve parametrelendirmesine (HAREKET, Prg/Ayar, 
ÇIKIŞ) ve 2 satırlı ekranı okumaya yönelik basma düğmeler ve kontrol LED'leri 
(ERR ve LNK), dağıtım panosu kapağı yerinde iken de kullanılabilir.
Çeşitli bağlantılar için, kasa üzerinde yazılı olan bilgileri takip edin.

Cihazı demonte etmek için, tornavida yardımıyla emniyet mandalını aşağı 
doğru çekin ve cihazı raydan çıkarın.

Cihazı muhafazaya yerleştirdikten sonra, DALI VERİYOLU kablosunu A4 
konektörüne bağlayın. EN 62386'ya uygun olarak, DALI kontrol hatları, güç 
beslemesi ile birlikte 5 telli bir kabloda taşınabilir (standart basit yalıtım 
yeterlidir). Ancak, bunların açıkça etiketlendiğinden emin olun. Bir segmentin 
tüm DALI kurulumu için, 300m'lik maksimum kablo uzunluğunu aşmayın 
(önerilen kablo kesiti: 1,5 mm²).
Şimdi güç beslemesi kablosunu A3 terminaline bağlayın.
KNX kablosunu bağlamak için standart VERİYOLU konektörü A2'yi kullanın.
Şekil C, örnek bir bağlantı düzenini göstermektedir.

DİKKAT: KNX kurulumu ile güç beslemesi arasında standart çift yalı-
tım olduğundan emin olun. Bunu yapmak için, verilen ısıyla büzüşen 
kılıfı kullanarak, KNX kablosunun tellerini VERİYOLU konektörüne 
kadar yalıtın.

Bağlantı tamamlandıktan ve güç beslemesi etkinleştirildikten sonra, DALI 
segmenti çalıştırılabilir ve ETS ile programlama uygulanabilir. Diğer tüm 
işlemler için, teknik kılavuzdaki uygulama programı açıklamasına bakın.

بوابة IP Advanced 64/16 بمشغل KNX/DALI2 - من 
DIN  مثبت قضيب

CHORUSMARTCHORUSMART RO TR AR HU

KNX/DALI2 Gateway 64/16 IP Advanced - DIN-sínre sze-
relhető



العربية

هذا  في  الواردة  بالتعليمات  الالتزام  حالة  في  إلا  الجهاز  سلامة  يمكن ضمان  لا  تنبيه! 
المتناول. في  بها  والاحتفاظ  قراءتها  يرجي  المستند. 

للاستخدام  المصممة  للأجهزة   CEI 64-8 لمعيار  وفقاً   Chorus منتجات  تثبيت  يجب 
خاصة ضد  حماية  توفير  يلزم  لا  حيث  الغبار  من  الخالية  الأماكن  في  شابه  وما  المنزلي 

ومواصفات  كاملة  توضيحات  لتقديم  استعداد  على   Gewiss مبيعات  مؤسسة  الماء.  نفاذ 
الطلب. عند  فنية 

المنتج  على  تعديلات ضرورية  أية  إجراء  في  بالحق  لنفسها    .Gewiss S.p.A تحتفظ 
إنذار. أي وقت ودون سابق  في  الدليل،  هذا  في  الموضح 

 تنبيه: يجب أن يتم تركيب الجهاز بمعرفة أفراد مؤهلين مع مراعاة
الخاصة بتجهيزات الحالية والإرشادات  .KNX اللوائح 

 غير BUS تنبيه:  يجب ألا تتلامس كابلات إشارة ناقل البيانات
 المستخدمة، بما في ذلك موصل التوصيل الكهربائي مع أي عنصر حي أو

تأريض  !موصل 
الكهرباء الجهاز بمصدر  قبل توصيل  الكهربائي  التيار  !تنبيه: افصل جهد 

على  أو  الخارج  من  المشطوبة  المهملات  سلة  رمز  يحمل  الجهاز  كان  إذا 
النفايات  عن  بعيدا  المنتج  من  التخلص  وجوب  يعني  فهذا  التغليف،  عبوة 

لمركز  بالمنتج  التوجه  المستخدم  على  ويجب  التشغيلي.  عمره  بانتهاء  العامة 
يمكن  جديد.  جهاز  شراء  عند  المختص  للتاجر  إعادته  أو  النفايات  فرز 
مجاناً  سم   25 من  أقل  وبطول  منها  للتخلص  الجاهزة  المنتجات  إرسال 

شراء.  التزام  أي  دون  الأقل،  على  ²م400  مساحتها  بمنطقة  البيع  يغطون  الذين  للتجار 
بطريقة  المستعملة  المنتجات  من  التخلص  لهدف  عالية  بكفاءة  المصنفة  النفايات  تجميع 

البيئة  حماية  في  المساهمة  شأنه  من  لاحقاً،  تدويرها  إعادة  أو  البيئة،  على  محافظة 
مواد  استخدام  إعادة  عملية  تحفيز  عن  فضلا  المحتملة،  السلبية  الآثار  جراء  من  والأفراد 

المنوطة  العمليات  في  بفعالية   GEWISS شركة  وتساهم  تدويرها.  إعادة  أو  التصنيع 
بطريقة  تدويرها  إعادة  أو  استخدامها  وإعادة  والإلكترونية  الكهربائية  الأجهزة  بتكهين 

وسليمة. صحيحة 

العبوة محتويات 
DIN  من مثبت قضيب – KNX/DALI IP Advanced 64/16  بمشغل  بوابة   1

البيانات ناقل  طرف   1
BUS البيانات  ناقل  لكابل  إضافي  لعزل  سم   2  × 2.1 بالحرارة  يتقلص  1 غلاف 

والقيم  التهيئة  بارامترات  حول  التفصيلية  المعلومات  توضيح  تم  التعليمات.  نشرة   1
.)www.gewiss.com الإلكتروني  الموقع  على  )مُتاحة  الفني  الدليل  في  بها  الخاصة 

ر ختصا با
التي  التيار  كوابح  بين  الاتصال  يتيح   DIN قضيب  مثبت  عن  عبارة   GW90873 بوابة 

والمباني  المنازل  أتمتة  ونظام  الإضاءة(  في  للتحكم  )مخصصة   DALI بروتوكول  تنفذ 
من   64 إلى  يصل  ما  في  التحكم  يمكنه   DALI على خرج  يشتمل  وهو   .KNX بمشغل 

في  منها  كل  إدخال  يمكن  حيث  إلكترونية(،  )كوابح   ECG القلب  كهربائية  تخطيط  أجهزة 
أو   DALI كاشفات حركة   8 إلى  ما يصل  يمكن توصيل  ذلك،  16 وحدة. علاوة على 

 EN للمواصفة  وفقاً   ،Multi-master بالتشغيل  يسُمح   .DALI ضوء  مستشعرات 
تخطيط  أجهزة  تخطيط  لأجهزة  كهربائي  تيار  مصدر  وجود  يلزم   .62386-103 ed.2

وجود  يلزم  لا  الجهاز.  بواسطة  مباشرة  الحركة  كشف  وأجهزة   ECG القلب  كهربائية 
التي  المستشعرات  استخدام  عند   .DALI من  إضافية  الكهربائي  بالتيار  إمداد  وحدات 

ليس  المتصلة   DALI أجهزة  لجميع  الحالي  الاستهلاك  أن  تأكد   ،DALI BUS عبر  تعمل 
المضمونة القيمة  من   أعلى 

 .
يتيح   GW90873 فإن  القياسية،  التشغيل  أجهزة  جميع  في  التحكم  عن  النظر  بصرف 

دعم  يتم  كما   .)EN 62386-202 )المواصفة  مستقلة  بمصابيح  الطوارئ  إضاءة  أيضًا 
مركزية. ببطارية  الطوارئ  حالات  في  الإضاءة  أنظمة 

:) A )الشكل  بـ  مزود  الجهاز 
إثرنت لاتصال  خرج  مقبس   RJ-45  .A1
KNX BUS البيانات  ناقل  موصل   .A2

التيار مصدر  وحدة   .A3
DALI موصل   .A4

ملموس عنوان  لبرمجة   LED لمبة   .A5
ملموس عنوان  لبرمجة  يدوي  زر   .A6

الانضغاطي الزر  بتحريك  قم   .A7
الانضغاطي البرمجة/الضبط  زر   .A8

الانضغاطي الخروج  زر   .A9
)ERR( العطل  إلى  للإشارة   LED لمبة    .A10

)LNK( إثرنت  إلى خط  للإشارة   LED لمبة    .A11
 DALI لبدء تشغيل نظام  عرض ) 12 × 2حرف(    .A12

والأسلاك التجميع 
التوصيل  أداة  أدخل  بذلك،  وللقيام  مم.   35 بمقاس   DIN قضيب  على  الجهاز  بتجميع  قم 
أنه  إلى  تشير  "نقرة"  تسمع  حتى  لأسفل  بتدويرها  قم  ثم   DIN قضيب  في  للجهاز  العلوية 

الكهربائية،  للتوصيلات  القضيب.  على  إعاقتها  تم  قد 
. B الشكل  إلى  يشير 

نة لصيا ا
التنظيف. لزم  إذا  جافة  قماش  قطعة  استخدم  صيانة.  إجراءات  أية  إلى  الجهاز  يحتاج  لا 

لبرمجة ا
لبرمجة   .ETS برنامج  باستخدام  الجهاز  تهيئة  يجب   ،KNX لجزء  الأولي  التشغيل  لبدء 

و  المخصص   knxprod برنامج  ETS عن طريق  في  الجهاز  تهيئة  يمكن   ،DALI جزء 
المتكامل(،  الويب  خادم  )باستخدام   Ethernet عبر  الجهاز(،  في  التحكم  )تطبيق   DCA

بها  الخاصة  والقيم  التهيئة  بارامترات  حول  التفصيلية  المعلومات  توضيح  تم  محلياً.  أو 
.)www.gewiss.com الإلكتروني  الموقع  على  )مُتاح  الفني  الدليل  في 

الفنية المواصفات 

من 100 إلى 240 فلط تيار متردد/تيار مستمر 50/60 هرتزوحدة مصدر التيار
BUS  بواسطة ،KNX BUS 29V DC SELV

 KNX ناقل البيانات
طرف ناقل البيانات KNX BUS  TP1، 24  فلط تيار مستمر 

 DC SELV
KNX  السلامة: تأمين بيانات

بيانات  ناقل 
DALI BUS

بمقطع  كابلان   ،DALI BUS D+ ، D- بيانات  ناقل  1 خرج 
2.5÷1 مم² 

1.5 مم²   الأقل  على  به:  الموصى  الكابل  مقطع 
مستمر،  تيار  فلط   DALI  18 كهرباء  مصدر 

بسيط  عزل  أمبير،  مللي   250 أقصى  بحد  قصر  دائرة  اختبار 
)SELV )لا يوجد 

بحد  أمبير،  مللي   160 الأقل  على  الكهرباء:  مصدر  تيار  شدة 
أمبير مللي   250 أقصى 

Multi-master  تطبيق مع  خرج 
المواصفة مع  متوافق  تحكم   عنصر 

 EN 62386-103 ed.2
القلب كهربائية  تخطيط  جهاز   64 الكوابح:   عدد 
)2 )المواصفة EN 62386-101 ed .1 و 

 8 أقصى  بحد  المستشعرات:   عدد 
)EN 62386-302/304 )المواصفة 

إيثرنت شبكة 
مقبس مخرج   RJ45

ميجابت/ثانية(  100(  100BaseT النوع: 
 DHCP أو عبر خادم  ثابت   :IP عنوان 

الكهرباء بمآخذ  مم²التوصيل   5.2 أقصى  بحد  يبلغ  بمقطع  كابلات   3 البرغي،  أطرااف 

التحكم عناصر 
للبرمجة  KNX انضغاطي  زر 

للتحكم   )ESC   ،Set/Prg  ، Move( بأزرار  مفاتيح   3
اليدوي

لشاشة  ا
صر لعنا ا

 KNX للبرمجة  حمراء   LED لمبة   1
)LNK( إثرنت  إلى خط  LED صفراء للإشارة  لمبة   1

الخطأ إلى  للإشارة  حمراء   LED لمبة   1
صفين  من  تتكون  سائلة  بلورية  عرض  شاشة   1 

لكل صف( )12 حرف 

مبددة قدرة  8 واطأقصى 

الاستخدام فئة بيئة   ،EN 50090-2-2 المواصفة  الجافة،  الداخلية  الأماكن 
)EN60664-1 للمواصفة  )وفقاً   2 التلوث 

الحرارة  درجة 
45°مللتشغيل من -5°م إلى 

الحرارة  درجة 
ين  55°مللتخز من -25°م إلى 

النسبية 5% إلى 93%الرطوبة  من 
وفئة  درجة 

ية لحما IEC 1140( 1(ا الفئة   ،)EN 60529 IP20 )المواصفة 

فئة 
ية لحما IIIا

لمقاس مما  DIN  35 للتجميع على قضيب   DIN 4 وحدات 

المرجعية المعايير 
2014/35/EU )LVD( المنخفض  الجهد  توجيه 

2014/30/EU )EMC( الكهرومغناطيسي  التوافق  توجيه 
RoHS  2004 /108/EC + 2011/65/EC  مواصفة

الاعتماد
KNX

 EN EN 62386-101 ed.2 و  للمواصفة  DIIA وفقاً 
62386-103 ed.2 

الشاشة وعناصر  الأوامر 
بدء  أجل  من  مطلوبة   LED ولمبة  الانضغاطي  البرمجة  زر  بجانب  الجهاز،  وصلات 

الغطاء. خلع  يتم  أن  بعد  التوزيع  لوحة  على  إلا  إليها  الوصول  يتعذر   ،KNX تشغيل 
لوحة  غطاء  كان  إذا  حتى  الانضغاطية  الأزرار  استخدام  يمكن  الآخر،  الجانب  وعلى 

 ,Prg/Set  ،MOVE( البرامترات  وتحديد   DALI تشغيل  لبدء  مكانه  في  مُركباً  التوزيع 
 LED الكنترول  ولمبات  صفين  من  المكونة  الشاشة  ولقراءة   ،)ESC 

.)LNK و ERR ( 
الغلاف. على  المطبوعة  التعليمات  اتباع  يرُجى  المختلفة،  للوصلات  بالنسبة 

من  الجهاز  أخرج  ثم  البراغي  مفك  باستخدام  لأسفل  الأمان  مثبت  اسحب  الجهاز،  لتفكيك 
لقضيب. ا

بالموصل   DALI BUS البيانات  ناقل  كابل  بتوصيل  قم  مكمنه،  في  الجهاز  وضع  بعد 
من  مكون  كابل  في   DALI التحكم  نقل خطوط  يمكن   ،EN 62386 للمواصفة  وفقاً   .A4

من  التأكد  يرُجى  ذلك،  ومع  البسيط(.  القياسي  العزل  )يكفي  التيار  مصدر  مع  أسلاك   5
عدم  يرُجى  القطاعات،  لأحد  كامل  بشكل   DALI لتركيب  بالنسبة  واضح.  بشكل  تمييزها 
م²(.  5.1 يبلغ:  به  الموصى  الكابل  )قطاع  م   300 والبالغ  للكابل  الأقصى  الطول  تجاوز 

.A3 بالطرف  الكهربائي  بالتيار  الإمداد  كابل  بتوصيل  قم  والآن، 
.A2 المعياري   BUS البيانات  ناقل  موصل  استخدم   ،KNX الكابل  لتوصيل 

التوصيلات. لمخطط  مثالًا  يوضح   C الشكل 
 ومصدر الإمداد KNX تنبيه: تأكد من وجود عزل مزدوج قياسي بين تركيب
 بقدر موصل ناقل KNX بالتيار الكهربائي. للقيام بذلك، قم بعزل أسلاك كابل

.وذلك باستخدام غلاف الانكماش الحراري المتوفر ،BUS البيانات

قطاع  تشغيل  في  البدء  يمكن  الكهربائي،  التيار  مصدر  وتفعيل  التوصيل  عملية  إتمام  بعد 
إلى  الرجوع  يرُجى  الأخرى،  العمليات  لجميع   .ETS باستخدام  البرمجة  وتنفيذ   DALI

الفني. الدليل  في  الوارد  التطبيق  برنامج  وصف 
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www.gewiss.com+39 035 946 11
8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
lunedì - venerdì / monday - friday

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:
GEWISS S.p.A.  Via A.Volta, 1 IT-24069  Cenate Sotto (BG)  Italy  tel: +39 035 946 111  E-mail: qualitymarks@gewiss.com

According to applicable UK regulations, the company responsible for placing the goods in UK market is:
GEWISS UK LTD - Unity House, Compass Point Business Park, 9 Stocks Bridge Way, ST IVES
Cambridgeshire, PE27 5JL, United Kingdom  tel: +44 1954 712757  E-mail: gewiss-uk@gewiss.com

MAGYAR

Figyelem! A készülék biztonságát csak az itt szereplő utasítások betartása esetén 
lehet garantálni. Ezért el kell őket olvasni és meg kell őrizni.
A Chorus termékeket a CEI 64-8 szabvány háztartási és hasonló használatra szánt be-
rendezésekre vonatkozó előírásai szerint kell telepíteni, olyan környezetben, amely nem 
poros, és ahol nincs szükség különleges védelemre a víz behatolása ellen. A GEWISS 
értékesítési szervezete készséggel szolgál felvilágosítással és műszaki információkkal.
A Gewiss SpA fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül változta-
tásokat eszközöljön a jelen kézikönyvben leírt terméken.

FIGYELEM: az eszköz telepítését kizárólag szakképzett személy vé-
gezheti, a KNX telepítésre vonatkozó hatályos jogszabályok és irány-
elvek betartása mellett.

FIGYELEM: a nem használt bus jelkábelek, beleértve az elektromos 
vezetőt soha nem érintkezhetnek a feszültség alatt lévő elemekkel 
vagy a földvezetékkel! 
FIGYELEM: mielőtt az elektromos hálózathoz csatlakoztatná a készü-
léket, kapcsolja ki a hálózati feszültséget!

 
Ha fel van tüntetve a berendezésen vagy a csomagoláson, az áthúzott 
hulladékgyűjtő azt jelzi, hogy a terméket elkülönítve kell gyűjteni az élettar-
tama végén. Mikor már nem használják, a felhasználó feladata, hogy a 
terméket eljuttassa a megfelelő, szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy vissza-
adja a viszonteladónak, amikor egy új terméket megvásárol. A legalább 

400 m² értékesítési területű viszonteladóknál ingyen leadhatóak, vásárlási kötelezett-
ség nélkül, a 25 cm-nél kisebb méretű, ártalmatlanítandó termékek. Az üzemen kívül 
helyezett berendezés megfelelő eltávolítása újrahasznosításhoz, kezeléshez és környe-
zetbarát eltávolításhoz hozzájárul a környezetre és az egészségre gyakorolt negatív 
hatások csökkentéséhez, és elősegíti a berendezés anyagainak újrafelhasználását és/
vagy újrahasznosítását. A GEWISS aktívan részt vesz azokban a műveletekben, melyek 
az elektromos és elektronikus berendezések helyes begyűjtését, újrahasznosítását, és 
hasznosítását segítik elő.

A CSOMAG TARTALMA
1 db. KNX/DALI2 Gateway 64/16 IP Advanced - DIN-sínre szerelhető
1 db bus sorkapocs
1 db 1,2 x 2 cm-es zsugorcső a buszkábelek kiegészítő szigeteléséhez
1 db. Útmutató A konfigurációs paraméterekkel és azok értékeivel kapcsolatos részle-
tes információk a Műszaki kézikönyvben találhatók, amely a következő címen érhető 
el: (www.gewiss.com).

RÖVIDEN
A GW90873 egy DIN-sínes átjáró, amely lehetővé teszi a kommunikációt a (világí-
tásvezérlésre jellemző) DALI protokollt alkalmazó előtétek között a KNX otthon- és 
épületautomatizálási rendszerrel. Egy DALI kimenettel van felszerelve, amely akár 64 
EKG-t (elektronikus előtétet) is vezérelhet, amelyek mindegyike 16 csoportba illeszthe-
tő. Ezenkívül legfeljebb 8 DALI mozgásérzékelő vagy DALI fényérzékelő csatlakoztat-
ható. Az EN 62386-103 ed2 szabvány szerinti multimaster üzemmód megengedett. 
A csatlakoztatott mozgásérzékelőkhöz és EKG-khez szükséges energiát közvetlenül 
a készülék szolgáltatja. Nincs szükség további DALI tápegységekre. A DALI-buszon 
keresztül táplált érzékelők használata esetén biztosítani kell, hogy az összes csatlakoz-
tatott DALI-eszköz áramfelvétele ne haladja meg a garantált értéket. 
A GW90873 az összes szabványos működtető eszköz vezérlésén kívül lehetővé teszi a 
vészvilágítás autonóm lámpákkal történő működtetését is (EN 62386-202). A központi 
akkumulátorral ellátott vészvilágítási rendszerek szintén támogatottak.

A berendezés az alábbiakkal van felszerelve (A ábra):
A1. RJ-45 csatlakozó Ethernet kapcsolathoz
A2. KNX busz csatlakozó
A3. Áramellátás
A4. DALI csatlakozó
A5. Fizikai cím programozó LED
A6. Fizikai cím programozó gomb
A7. MOVE nyomógomb
A8. Prg/Set gomb
A9. ESC gomb
A10.  Hibajelző LED (ERR)
A11.  Ethernet kapcsolatjelző LED (LNK)
A12.  2x12 karakteres kijelző a DALI üzembe helyezéséhez

ÖSSZESZERELÉS ÉS KÁBELEZÉS
Szerelje a készüléket egy 35 mm méretű DIN-sínre. A felszereléshez helyezze a készü-
lék felső csatlakozóját a DIN-sínbe, és forgassa lefelé, amíg egy „kattanást” nem hall, 
ami a DIN-sínre való rögzülést jelzi. Az elektromos csatlakozásokhoz, nézze 
meg a B ábrát.

KARBANTARTÁS
A készülék nem igényel karbantartást. A tisztításhoz használjon száraz ruhát.

PROGRAMOZÁS
A KNX rész üzembe helyezéséhez a készüléket az ETS szoftverrel kell konfigurálni. 
A DALI rész programozására a készülék konfigurálható az ETS-ben a knxprod program-
mal és a dedikált DCA-val (Device Control App) segítségével, Etherneten keresztül az 
integrált webszerveren keresztül vagy helyileg. A konfigurációs paraméterekkel és azok 
értékeivel kapcsolatos részletes információk a Műszaki kézikönyvben találhatók, amely 
a következő címen érhető el:(www.gewiss.com).

MŰSZAKI ADATOK

Áramellátás 100-tól 240 V-ig ac/dc, 50/60Hz
Bus KNX 29 V dc SELV buszon keresztül

KNX busz KNX TP1, SELV DC 24V busz kapocs
Biztonság: KNX Data Secure

DALI busz

1 DALI busz kimenet D+, D-, 2x kábel keresztmetszete 
1÷2,5 mm²
Ajánlott kábelkeresztmetszet: min 1,5mm² 
Tápfeszültség DALI 18 VDC; 
Rövidzárlati teszt max. 250mA, egyszerű szigetelés (nincs SELV)
Áramellátás: min 160mA, max 250mA
Kimenet Multi-Master alkalmazással
A vezérlő megfelel az EN 62386-103 ed 2 szabványnak
Az előtétek száma: 64 ECG (EN 62386-101 ed1 és 2)
Érzékelők száma: max 8 (EN 62386-302/304)

Ethernet hálózat
RJ45 foglalat
Típus: 100BaseT (100Mbit/s)
IP-cím: fix vagy DHCP-szerveren keresztül

Elektromos hálózat 
csatlakozás Csavaros kapcsok 3x kábel max 2.5 mm² metszettel

Vezérlő elemek KNX programozási nyomógomb
3 Move, Prg/Set, ESC gombok a kézi vezérléshez

Megjelenítő elemek 

1 piros KNX programozási LED
1 db sárga Ethernet kapcsolatjelző LED (LNK)
1 hibaállapot jelző piros LED
1 folyadékkristályos kijelző, amely 2 sorban egyenként  
12 karaktert tartalmaz

Max disszipált  
teljesítmény 8W

Alkalmazási  
környezet

száraz beltéri helyiségek, EN 50090-2-2, 2.  
szennyeződési osztály (az EN60664-1 szerint)

Üzemelési  
hőmérséklet –5 °C-től … 45 °C-ig

Tárolási hőmérséklet –25°C-től … 55°C-ig

Relatív páratartalom 5%-től 93%-ig

Védettségi fokozat  
és osztály IP20 (EN 60529), 1. osztály (IEC 1140)

Túlfeszültség  
kategória III

Méret 4 DIN modul 35 mm-es DIN sínre szereléshez

Jogszabályi hivat-
kozások

A kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó  
2014/35/EU (LVD) irányelv
Az elektromágneses összeférhetőségről szóló  
2014/30/EU (EMC) irányelv;
RoHS-irányelv 2004/108/EK + 2011/65/EK

Tanúsítványok
KNX
A DIIA megfelel az EN 62386-101 ed 2 és az  
EN 62386-103 ed 2 szabványnak

VEZÉRLŐ ÉS MEGJELENÍTŐ ELEMEK
A készülékcsatlakozások, valamint a KNX üzembe helyezéshez szükséges programozó 
gomb és LED csak a fedél eltávolításával érhetők el az elosztószekrényben.
A DALI üzembe helyezéséhez és paraméterezéséhez (MOVE, Prg/Set, ESC), 
valamint a 2 soros kijelző és vezérlő LED-ek (ERR és LNK) leolvasásához szükséges 
gombok a kapcsolótábla zárt fedelével működtethetők.
Kövesse a burkolaton a különböző csatlakozásokra vonatkozóan feltüntetett 
jelzéseket.

A készülék leszereléséhez a biztonsági zárat egy csavarhúzóval lefelé lehet húzni, 
majd a készüléket le lehet venni a sínről.

Miután elhelyezte a készüléket a központi egységen, csatlakoztassa a DALI-
busz kábelét az A4 csatlakozóhoz. Az EN 62386 szabványnak megfelelően 
a DALI vezérlővezetékek a tápegységgel együtt egy ötvezetékes kábelben is 
vezethetők (egyszerű alapszigetelés elegendő). Győződjön meg azonban arról, 
hogy ezek egyértelműen fel vannak címkézve. Egy szegmens teljes DALI-szerelése 
esetén a kábel maximális hossza nem haladhatja meg a 300 métert. (ajánlott 
kábelkeresztmetszet 1,5 mm²).
Ezután csatlakoztassa a tápkábelt az A3-as kapocsba.
A KNX-kábel csatlakoztatásához használja a szabványos A2 buszcsatlakozót.
A C ábra egy tipikus kapcsolási rajzot mutat.

FIGYELEM: biztosítsa, hogy a KNX-telepítés és a betáplálás között 
kettős szigetelés legyen. Ehhez szigetelje a KNX kábel vezetékeit a 
buszcsatlakozóig a mellékelt zsugorcsővel.

A csatlakoztatás befejezése és a tápellátás beiktatása után megkezdődhet a DALI 
szegmens üzembe helyezése és az ETS programozás. Minden más folyamatra 
vonatkozóan lásd a műszaki kézikönyvben az alkalmazás programjának leírását.


