
МАКЕДОНСКИ

 - Безбедноста на уредот е загарантирана само доколку се почитува 
упатството за безбедност и употреба, затоа придржувајте се до истото. 
Проверете дали ова упатство е добиено од инсталатерот и крајниот 
корисник.

 -  Овој производ мора да се користи само за целите за кои е наменет. Која 
било друга употреба треба да се смета за несоодветна и/или опасна. Во 
случај на сомнеж, контактирајте ја службата за техничка поддршка на 
GEWISS SAT.

 -  Производот не смее да се менува. Секоја измена ќе ја поништи 
гаранцијата и може да го направи производот опасен.

 -  Производителот не може да биде одговорен за какво било оштетување 
ако производот е неправилно користен или менуван.

 -  Податоци за контак т во согласност со релевантните европски 
директиви и регулативи:

GEWISS Via Volta,1 IT-24069 CENATE SOTTO 
тел. +39 035 946 111 – qualitymarks@gewiss.com

СОДРЖИНА НА ПАКУВАЊЕТО

1 ZigBee Паметен приклучок 
1 Упатство за инсталирање и употреба

КРАТОК ОПИС

ZigBee Паметниот приклучок е адаптер за ШУКО приклучоци. Ја мери 
апсорбираната моќност и овозможува активирање/деактивирање на 
електричниот уред поврзан со 10A реле. Адаптерот може да се управува 
преку радио од други уреди на системот ZigBee, или преку локалното 
копче/LED светлото. 
Уредот е опремен со (слика A): 1 повеќенаменско копче/LED светло

ФУНКЦИИ

Уредот ги извршува следниве функции:
Активирање/деактивирање на оптоварување
Уредот го префрла излезното реле откако ќе добие команди од 
ZigBee или локалното копче/LED светлото. Кога ќе ја прими командата 
„Вклучено“, или ако се детектира присуство од страна на ZigBee 
сензорот за присуство/движење, уредот го затвора релејниот контакт 
за да го напојува излезот, а кога ќе ја прими командата „Исклучено“ 
или „нема присуство“, контактот се отвора; кога ќе ја прими командата 
„Префрлање“, уредот го менува тековниот статус на релето. 
Управување со амбиент
Уредот може да меморира и прикажува амбиенти поврзани со статусот 
на ВКЛУЧЕНО или ИСКЛУЧЕНО на релето. За да го поврзете статусот на 
Паметниот приклучок со амбиентот, наведете го излезот до потребниот 
статус (ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО) пред да го меморирате.
Мерење на потрошувачка
Паметниот приклучок има мерач на напон и струја, и може да ги 
пренесува (преку ZigBee) измерените вредности на моменталната 
потрошувачка на струја, потрошената енергија, напон, струја, мрежна 
фреквенција и фактор на моќност. 

МРЕЖНА КОНФИГУРАЦИЈА

Приклучување на мрежата
За да додадете Паметен приклучок (со фабрички поставки) на постоечка 
ZigBee мрежа, едноставно приклучете го во струја. Тој автоматски ќе 

започне со пребарување на мрежата ZigBee за да се поврзе (најмногу 
15 минути). Осигурајте се дека мрежата ZigBee е отворена (активирано 
дозволено приклучување). За време на фазата на пребарување, копчето/
LED светлото ќе трепка ЦРВЕНО секоја секунда (или ЖОЛТО ако почетниот 
статус на LED светлото е ЗЕЛЕНО). Кога уредот ќе се поврзе со мрежата, 
пребарувањето завршува и копчето/LED светлото прекинува да трепка 
и се исклучува (или се враќа на ЗЕЛЕНО доколку тоа било неговата 
почетна боја).
Фабричко ресетирање
Во случај на неправилна работа, или пред користење на уредот во нова 
ZigBee мрежа, истиот мора да се ресетира.
За фабричко ресетирање на уредот и враќање на фабричките поставки: 
1. Притиснете го копчето/LED светлото на Паметниот приклучок и 

задржете го околу 15 секунди додека LED светлото да почне постојано 
да свети ЦРВЕНО, потоа отпуштете го.

 ВНИМАНИЕ: не го отпуштајте копчето/LED светлото при првото 
или двојното црвено трепкање. Доколку погрешите, повторете ја 
постапката.

2. Проверете дали копчето/LED светлото на Паметниот приклучок 
се вклучува накратко по редослед ЖОЛТО Õ ЗЕЛЕНО Õ ЖОЛТО Õ 
ЗЕЛЕНО Õ ИСКЛУЧЕНО. Не го исклучувајте уредот од струја за време 
на оваа фаза.

3. По фабричкото ресетирање, Паметниот приклучок ќе почне да ја бара 
ZigBee мрежата за да се поврзе. Фазата на пребарување е означена 
со трепкање на црвено (или жолто, доколку првичниот статус на LED 
светлото било зелено) на копчето/LED светлото.

Уредот се враќа на фабричката конфигурација, со бришење на сите 
поврзувања и податоци поврзани со ZigBee мрежата, со којашто 
претходно биле поврзани. 

СОЗДАВАЊЕ/БРИШЕЊЕ НА ПОВРЗУВАЊА

Поврзувањата и функциите на апликацијата може да се конфигурираат со 
помош на софтвер, или локално (преку локалното копче/LED светлото). 
Детални информации за параметрите за конфигурација и нивните 
вредности се дадени во техничкото упатство за софтверот Алатка за 
стартување на ZigBee (www.gewiss.com).

Сензор за амбиент-присуство на поврзување вклучено/исклучено 
(EZ Таргет режим)
За поврзување на Паметниот приклучок со најмалку еден уред на ZigBee 
кој испраќа команди вклучено/исклучено, амбиенти или сензори за 
присуство на ZigBee:
1. Притиснете го копчето/LED светлото на Паметниот приклучок и 

задржете го околу 10 секунди додека LED светлото двапати да трепне 
ЦРВЕНО, потоа отпуштете го.

 ВНИМАНИЕ: не го отпуштајте LED светлото при првото трепкање 
црвено. Доколку погрешите, повторете ја постапката.

2. Проверете дали копчето/LED светлото на Паметниот приклучок 
двојно трепка ЦРВЕНО на секои 3 секунди; во спротивно, повторете ја 
постапката од точка 1.

3. Делувајте на сензорот кој сакате да го поврзете со Паметниот 
приклучок и, доколку е можно, проверете дали поврзувањето е 
успешно.

4. Почекајте копчето/LED светлото за статус да запре со двојно 
трепкање ЦРВЕНО (завршување на идентификацијата). Фазата за 
идентификација вообичаено завршува со поврзување на сензорот; 
во спротивно, причекајте 3 минути од моментот на активирање.

За бришење на сите поврзувања извршени од уредот, потребно е 
фабричко ресетирање.
Мерење на поврзувањето на потрошена/произведена енергија (EZ 
Режим на иницирање)
За поврзување на Паметниот приклучок со најмалку еден уред на ZigBee 
којшто врши визуелизација на броилата за потрошена/произведена 
енергија:
1. Ак т ив ир ај те го р е ж и м о т з а и ден т и ф ик ац ија на у р е до т з а 

визуелизација којшто сакате да го поврзете со Паметниот приклучок.
2. Притиснете го копчето/LED светлото на Паметниот приклучок и 

задржете го околу 5 секунди додека LED светлото да трепне ЦРВЕНО, 
потоа отпуштете го.

3. Проверете дали копчето/LED светлото на Паметниот приклучок 
трепка ЦРВЕНО на секои 3 сек унди, ука ж увајќи на фаза на 
пребарување на компатибилен уред; во спротивно, повторете ја 
постапката од точка 2.

4. Доколку поврзувањето е успешно, или ако времето на пребарување 
на компатибилниот уред е изминато (3 минути), копчето/LED светлото 
ќе прекине да трепка ЦРВЕНО.

ФУНКЦИИ НА ЛОКАЛНОТО КОПЧЕ/LED СВЕТЛОТО

Локалното копче/LED светлото не само што ги активира функциите 
за поврзување и фабричко ресетирање, туку исто така се користи за 
директно префрлање на излезното реле, менувајќи го неговиот статус 
со секое притискање. 
Копчето/LED светлото, исто така, делува како индикатор на статусот:

Копче/LED светло Опис

исклучено отворено реле, деактивиран излез

зелено затворено реле, активиран излез

единечно трепкање 
црвено (на секоја 
секунда)

приклучување: пребарување на ZigBee 
мрежата во тек

единечно трепкање 
црвено (на секои 3 сек.)

поврзување: пребарување на 
компатибилен уред во тек  
(EZ Режим на иницирање)

двојно трепкање црвено 
(на секои 3 сек.)

поврзување: фаза на идентификација во 
тек (EZ Таргет режим)

ЗАБЕЛЕШКА: сите црвени сигнали реално ќе бидат жолти ако LED 
светлото првично било зелено.

ПОСТАПУВАЊЕ ПРИ НЕУСПЕШНО НАПОЈУВАЊЕ И РЕСЕТИРАЊЕ

При пад на напонот, се отвора контактот на излезното реле. Кога напонот 
е ресетиран, излезот се враќа во состојбата пред да падне напонот 
(фабричка конфигурација). 

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Радио протокол ZigBee / IEEE 802.15.4

Фреквенција 2,4 GHz

Излезна моќност +8 dBm

Напојување 230V AC

Апсорпција на напојување 10 mA (< 2,5 W)

Командни елементи 1 повеќенаменско копче/LED светло

Елементи на екранот 1 повеќенаменско црвено/зелено/
жолто LED светло

Мерни елементи 1 сензор за напон и струја
Опсег на напон: 207V AC … 253V AC
Опсег на струја: 10A, 16A (макс. 15 мин.) 
Прецизност на мерење: ± 3% 

Спроводни елементи 1 реле - 10A

Макс. приклучна струја 10A

Максимална моќност на 
дисипација

2W

Средина на користење Суви затворени места 

Работна температура од 0 до +40 °C 

Температура на чување од -20 до +80 °C 

Релативна влажност Макс. 93% (некондензирана) 

Степен на заштита IP40 

Големина Ø 41 x 45 mm

Боја Бела

Сертификации ZigBee

GEWISS изјавува дека радио опремата од тип GWA1526 е/се во согласност 
со Директивата 2014/53/ЕУ. Целиот текст на изјавата за сообразност на ЕУ 
е достапна на следната интернет адреса: www.gewiss.com

SHQIP

 - Siguria e pajisjes garantohet vetëm nëse respektohen udhëzimet e sigurisë 
dhe të përdorimit, ndaj mbajini ato me vete. Sigurohuni që këto udhëzime t'i 
dorëzohen si instaluesit ashtu edhe përdoruesit fundor.
 -  Ky produkt duhet të përdoret vetëm për qëllimet, për të cilat është projektuar. 
Çdo mënyrë tjetër përdorimi duhet të konsiderohet si e papërshtatshme dhe/ose 
e rrezikshme. Nëse keni dyshime ose pyetje, kontaktoni shërbimin e asistencës 
teknike të GEWISS SAT.
 -  Produkti nuk duhet të modifikohet. Çdo modifikim do ta shfuqizojë garancinë 
dhe mund ta bëjë produktin të rrezikshëm.
 -  Prodhuesi nuk mund të mbahet përgjegjës për dëmtimet, nëse produkti është 
përdorur apo është ndërhyrë në të në mënyrë të papërshtatshme dhe të 
pasaktë.
 -  Të dhënat e kontaktit sipas direktivave dhe rregulloreve përkatëse evropiane:

GEWISS Via Volta,1 IT-24069 CENATE SOTTO 
tel. +39 035 946 111 – qualitymarks@gewiss.com

PËRMBAJTJA E AMBALAZHIT

1 spinë inteligjente ZigBee 
1 manual instalimi dhe përdorimi

SHKURT

Spina inteligjente ZigBee është një adaptor për prizat SHUKO. Ajo mat fuqinë e 
thithur dhe mundëson aktivizimin/çaktivizimin e pajisjes elektrike të lidhur me 
anën e një releje 10A. Adaptori mund të telekomandohet nga pajisjet e tjera të 
sistemit ZigBee, ose nga butoni me shtypje/drita LED në trup të saj. 
Pajisja është e pajisur me (figura A ): 1 buton me shtypje shumëfunksional/
dritë LED

FUNKSIONET

Pajisja kryen funksionet e mëposhtme:
Aktivizon/çaktivizon ngarkesën
Pajisja aktivizon relenë e daljes, pas marrjes së komandës nga ZigBee ose nga 
butoni me shtypje/drita LED në trup të saj. Kur merret komanda “Ndezur”, ose nëse 
identifikohet një prezencë nga një sensor prezence/lëvizjeje ZigBee, pajisja mbyll 
kontaktin e relesë për t'i dhënë fuqi daljes, ndërsa kur merr komandën “Fikur” ose 
“asnjë prezencë”, kontakti hapet; kur merret komanda“Alterno”, pajisja alternon 
statusin aktual të relesë. 
Menaxhim i skemës
Pajisja është në gjendje të memorizojë dhe të ekzekutojë skema që lidhen me 
statusin NDEZUR apo FIKUR të relesë. Për të kombinuar një status të spinës 
inteligjente me një skemë, vendosni komandën e duhur (NDEZUR/FIKUR) tek dalja, 
përpara memorizimit.
Matje e konsumit
Spina inteligjente ka një voltmetër dhe një ampermetër si dhe është në gjendje të 
transmetojë (përmes ZigBee) vlerat e matura për fuqinë e konsumuar të momentit, 
konsumin e energjisë, të rrymës, frekuencën e rrjetit dhe faktorin e fuqisë. 

KONFIGURIMI I RRJETIT

Hyrja në rrjet
Për të shtuar një spinë inteligjente (me cilësimet e fabrikës) në një rrjet ekzistues 
ZigBee, mjafton ta futni në prizë. Ajo do të fillojë të kërkojë automatikisht një rrjet 
ZigBee për t'u lidhur (maksimumi 15 minuta). Sigurohuni që rrjeti ZigBee të jetë i 
hapur (autorizimi i hyrjes aktiv). Gjatë fazës së kërkimit, butoni me shtypje/drita LED 
do të pulsojë me ngjyrë TË KUQE çdo sekondë (ose me TË VERDHË nëse statusi 
fillestar i dritës LED ka qenë I GJELBËR). Kur pajisja lidhet me një rrjet, kërkimi 
përfundon dhe butoni me shtypje/drita LED resht së pulsuari dhe fiket (ose kthehet 
në ngjyrë TË GJELBËR nëse ka qenë kjo ngjyra fillestare).
Rivendosja e parametrave të fabrikës
Në rastin e një keqfunksionimi, ose para se ta përdorni pajisjen në një rrjet ZigBee, 
ajo duhet të rivendoset në parametrat e fabrikës.
Për të rivendosur parametrat e fabrikës në pajisje dhe për të rikthyer kushtet e 
fabrikës: 

1. Shtypni butonin me shtypje/dritën LED të spinës inteligjente dhe mbajeni 
shtypur për rreth 15 sekonda, derisa drita LED të pulsojë pa ndërprerje me 
ngjyrë TË KUQE, e më pas lëshojeni.

 KUJDES: mos e lëshoni butonin me shtypje/dritën LED në pulsimin e parë apo të 
dyfishtë në ngjyrë të kuqe. Nëse bëhet një gabim, përsëritni procesin.

2. Kontrolloni nëse butoni me shtypje/drita LED e spinës inteligjente, ndizet 
shkurtimisht në sekuencën E VERDHË Õ E GJELBËR Õ E VERDHË Õ E 
GJELBËR Õ FIKUR. Mos e shkëputni pajisjen nga korrenti gjatë kësaj faze.

3. Pasi rivendosjes së parametrave të fabrikës, spina inteligjente do të fillojë 
të kërkojë një rrjet ZigBee për t'u lidhur. Faza e kërkimit sinjalizohet përmes 
pulsimit me ngjyrë të kuqe (ose të verdhë, nëse statusi fillestar i dritës LED ka 
qenë i gjelbër) të butonit me shtypje/dritës LED.

Pajisja kalon sërish në konfigurimin e fabrikës, duke fshirë gjithë lidhjet dhe të 
dhënat e rrjetit ZigBee, me të cilin është lidhur më parë. 

KRIJIMI/FSHIRJA E LIDHJES

Lidhjet dhe funksionet zbatuese mund të konfigurohen përmes softuerit, ose 
lokalisht (përmes butonit me shtypje/dritës LED). Informacionet e detajuara dhe 
parametrat e konfigurimit dhe vlerat e tyre jepen në manualin teknik të softuerit 
ZigBee Commissioning Tool (www.gewiss.com).

Lidhja/shkëputja e sensorit të prezencës së skemave (Objektivi EZ Mode)
Për ta kombinuar spinën inteligjente me të paktën një pajisje ZigBee që dërgon 
komanda ndezjeje/fikjeje, skema ose sensorë prezence ZigBee:
1. Shtypni butonin me shtypje/dritën LED të spinës inteligjente dhe mbajeni 

shtypur për rreth 10 sekonda, derisa drita LED të pulsojë dy herë me ngjyrë TË 
KUQE, e më pas lëshojeni.

 KUJDES: mos e lëshoni dritën LED që në pulsimin e parë në ngjyrë të kuqe. Nëse 
bëhet një gabim, përsëritni procesin.

2. Kontrolloni nëse butoni me shtypje/drita LED e spinës inteligjente pulson çdo 3 
sekonda; nëse nuk është kështu, përsëriteni procedurën nga pika 1.

3. Veproni në pajisjen me sensor që doni të çiftoni me spinën inteligjente dhe nëse 
është e mundur, kontrolloni që lidhja ishte e suksesshme.

4. Prisni derisa statusi i butonit me shtypje/dritës LED të ndalojë pulsimin dy herë 
në ngjyrë TË KUQE (përfundimi i identifikimit). Faza e identifikimit normalisht 
përfundon nga sensori i çiftuar me të; nëse nuk është kështu, prisni 3 minuta 
nga momenti i aktivizimit.

Për të fshirë gjithë lidhjet që ka bërë pajisja, nevojitet rivendosja e parametrave 
të fabrikës.
Matja e konsumit/prodhimit të energjisë së lidhjes (Iniciuesi i EZ Mode)
Për ta kombinuar spinën inteligjente me të paktën një pajisje ZigBee që vizualizon 
kontatorët e energjisë së konsumuar/prodhuar:
1. Aktivizoni modalitetin e identifikimit në pajisjen vizualizuese që doni të çiftoni me 

spinën inteligjente.
2. Shtypni butonin me shtypje/dritën LED të spinës inteligjente dhe mbajeni 

shtypur për rreth 5 sekonda, derisa drita LED të pulsojë me ngjyrë TË KUQE, e 
më pas lëshojeni.

3. Kontrolloni nëse butoni me shtypje/drita LED e spinës inteligjente pulson çdo 
3 sekonda me ngjyrë TË KUQE, duke sinjalizuar që pajisja e përputhshme 
është në fazën e kërkimit nëse nuk është kështu, përsëriteni procedurën nga 
pika 2.

4. Nëse lidhja është e suksesshme, ose nëse ka përfunduar koha e kërkimit (3 
minuta) të pajisjes së përputhshme, butoni me shtypje/drita LED do të ndalojë 
së pulsuari me ngjyrë TË KUQE.

FUNKSIONET E BUTONIT ME SHTYPJE/DRITËS LED NË TRUP TË TIJ

Butoni me shtypje/drita LED në trup të tij jo vetëm që aktivizon lidhjen dhe funksionet 
e rivendosjes së parametrave të fabrikës, por përdoret edhe për të aktivizuar direkt 
relenë e daljes, duke alternuar statusin e saj me çdo shtypje. 
Butoni me shtypje/drita LED shërben gjithashtu edhe si sinjalizues i statusit:

Butoni me shtypje/
drita LED

Përshkrimi

fikur releja e hapur, dalja e çaktivizuar

e gjelbër releja e mbyllur, dalja e aktivizuar

një pulsim me të kuqe (çdo 
1 sek.)

duke u lidhur: kërkimi i rrjetit ZigBee në proces

një pulsim me të kuqe (çdo 
3 sek.)

duke u lidhur: kërkimi i pajisjes së 
përputhshme, në proces  
(iniciuesi i EZ Mode)

dy pulsime me të kuqe (çdo 
3 sek.)

duke u lidhur: faza identifikuese në proces  
(objektivi i EZ Mode)

SHËNIM: të gjitha sinjalet e kuqe do të jenë të verdha, nëse drita LED ka qenë e 
gjelbër në fillim.

REAGIMI NË RASTIN E MUNGESËS SË KORRENTIT DHE RINDEZJES

Kur shkëputet tensioni, kontakti i relesë së daljes hapet. Kur tensioni rivendoset, 
dalja kthehet sërish në gjendjen që ishte para shkëputjes (konfigurimi i fabrikës). 

TË DHËNAT TEKNIKE

Protokolli radio ZigBee / IEEE 802.15.4

Frekuenca 2.4 GHz

Fuqia në dalje +8 dBm

Rrjeti elektrik 230V AC

Thithja e rrjetit elektrik 10 mA (< 2.5 W)

Elementët komandues 1 buton me shtypje shumëfunksional/
dritë LED

Elementët e ekranit 1 dritë LED shumëfunksionale e kuqe/e 
gjelbër/e verdhë

Elementet matëse 1 sensor tensioni dhe rryme
Fasha e tensionit: 207V AC … 253V AC
Diapazoni i rrymës: 10A, 16A (max. 
15 min) 
Saktësia e matjes: ± 3% 

Elementet zbatuese 1 rele - 10A

Rryma maksimale e komutimit 10A

Fuqia maksimale e shpërndarë 2W

Mjedisi i përdorimit Mjedise të brendshme të thata 

CHORUS

GWA1526

Temperatura e punës 0 deri +40°C 

Temperatura e ruajtjes -20 deri +80°C 

Lagështia relative Maksimumi 93% (e pakondensueshme) 

Niveli i mbrojtjes IP40 

Përmasa Ø 41 x 45mm

Ngjyra E bardhë

Certifikimet ZigBee

GEWISS deklaron se pajisjet me telekomandim të tipit GWA1526 janë në përputhje 
me Direktivën 2014/53/EU. Tekstin e plotë të deklaratës së konformitetit të BE-së e 
gjeni në adresën e mëposhtme të internetit: www.gewiss.com

SLOVENŠČINA

 - Varnost naprave lahko zagotovite le z upoštevanjem varnostnih napotkov in 
navodil za uporabo, zato jih imejte vedno pri roki. Prepričajte se, da bosta ta 
navodila dobila tako inštalater kot končni uporabnik.
 -  Izdelek mora biti namenjen le za uporabo, za katero je bil posebej zasnovan. Vsaka 
drugačna uporaba se šteje za neprimerno in/ali nevarno. V primeru dvoma se 
obrnite na službo za tehnično pomoč proizvajalca GEWISS.
 -  Izdelka ni dovoljeno predelovati. Kakršna koli predelava izniči garancijo in lahko 
ogrozi varnost pri uporabi izdelka.
 -  Proizvajalec ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki je posledica nepravilne 
ali napačne uporabe in nedovoljene predelave kupljenega izdelka.
 -  Kontaktni podatki glede na relevantne evropske direktive in predpise:

GEWISS Via Volta,1 IT-24069 CENATE SOTTO 
tel. +39 035 946 111 – qualitymarks@gewiss.com

VSEBINA KOMPLETA

1 pametna vtičnica ZigBee 
1 priročnik za namestitev in uporabo

KRATKA NAVODILA

Pametna vtičnica ZigBee je adapter za vtičnice šuko. Meri absorbirano moč in 
omogoča vklop/izklop električne naprave, ki je priključena prek releja 10 A. Adapter 
omogoča radijsko vodenje prek drugih naprav sistema ZigBee ali lokalno prek 
gumba/lučke LED. 
Naprava vključuje naslednje (Slika A): 1 večfunkcijski gumb/lučka LED

FUNKCIJE

Naprava opravlja naslednje funkcije:
Vklop/izklop napajanja
Naprava preklopi izhodni rele, ko prejme ukaze iz sistema ZigBee ali lokalnega 
gumba/LED. Ko je sprejet ukaz „Vklop“ ali senzor prisotnosti/gibanja ZigBee zazna 
prisotnost, naprava zapre kontakt releja in napaja izhod, ko pa prejme ukaz „Izklop“ 
ali „brez prisotnosti“, se kontakt odpre; ko prejme ukaz „Preklop“, naprava zamenja 
trenutno stanje releja. 
Upravljanje zaporedij
Naprava si lahko zapomni in izvaja zaporedja v zvezi s stanjem releja VKLOP ali 
IZKLOP. Če želite stanje pametne vtičnice povezati z zaporedjem, izvedite ukaz za 
želeno stanje izhoda (VKLOP/IZKLOP) in nato priučitev.
Meritev porabe
Pametna vtičnica ima merilnik napetosti in toka ter lahko oddaja (prek sistema 
ZigBee) izmerjene vrednosti za trenutno porabo moči, porabljeno energijo, napetost, 
tok, omrežno frekvenco in faktor moči. 

KONFIGURACIJA OMREŽJA

Povezava z omrežjem
Če želite pametno vtičnico (s tovarniškimi nastavitvami) dodati v obstoječe omrežje 
ZigBee, jo preprosto priklopite na napajanje. Samodejno začne iskati omrežje 
ZigBee, s katerim se lahko poveže (največ 15 minut). Prepričajte se, da je omrežje 
ZigBee odprto (dovoljenje za pridružitev je aktivno). Med fazo iskanja gumb/LED 
enkrat na sekundo utripne RDEČE (ali RUMENO, če je bilo prvotno stanje lučke LED 
ZELENO). Ko se naprava poveže z omrežjem, se iskanje zaključi in gumb/lučka LED 
neha utripati in se izklopi (ali sveti ZELENO, če je bila to začetna barva).
Tovarniška ponastavitev
V primeru nenavadnega delovanja ali pred uporabo naprave v novem omrežju 
ZigBee je napravo treba ponastaviti.
Postopek za tovarniško ponastavitev in ponovno vzpostavitev tovarniškega stanja: 
1. Pritisnite gumb/lučko LED pametne vtičnice in ga držite približno 15 sekund, 

dokler lučka LED ne začne trajno utripati RDEČE, nato ga spustite.
 POZOR: gumba/lučke LED ne spustite, ko prvič utripne rdeče oz. ob dvojnem 

rdečem utripu. V primeru napake ponovite postopek.
2. Prepričajte se, da gumb/lučka LED na kratko zasveti v zaporedju RUMENA Õ 

ZELENA Õ RUMENA Õ ZELENA Õ IZKLOP. V tej fazi ne odklopite naprave od 
napajanja.

3. Po tovarniški ponastavitvi pametna vtičnica začne iskati omrežje ZigBee, s 
katerim se lahko poveže. Med fazo iskanja gumb/LED utripa rdeče (ali rumeno, 
če je bilo prvotno stanje lučke LED zeleno).

Naprava se povrne v tovarniško konfiguracijo, pri čemer se izbrišejo vse povezave in 
podatki v zvezi z omrežjem ZigBee, s katerim je bila pred tem povezana. 

USTVARJANJE/BRISANJE POVEZAVE

Povezave in funkcije aplikacije je mogoče nastaviti s programsko opremo ali lokalno 
(prek gumba/lučke LED). Podrobne informacije glede parametrov za konfiguracijo 
in njihovih vrednosti so navedene v tehničnem priročniku za programsko opremo 
ZigBee Commissioning Tool (www.gewiss.com).

Povezava s senzorjem prisotnosti za zaporedja vklop/izklop (Cilj načina 
EZ)
Za povezavo pametne vtičnice z vsaj eno napravo ZigBee, ki pošilja ukaze vklop/
izklop, zaporedja ali s senzorji prisotnosti ZigBee:
1. Pritisnite gumb/lučko LED pametne vtičnice in ga držite približno 10 sekund, da 

lučka LED dvakrat utripne RDEČE, nato ga spustite.
 POZOR: gumba/lučke LED ne spustite, ko prvič utripne rdeče. V primeru napake 

ponovite postopek.
2. Prepričajte se, da gumb/lučka LED pametne vtičnice naredi dvojni utrip vsake 3 

sekunde; v nasprotnem primeru ponovite postopek od točke 1.
3. Uporabite senzor, ki ga želite združiti s pametno vtičnico in, če je možno, 

preverite, ali je bila združitev uspešna.

4. Počakajte, da se dvojno rdeče utripanje gumba/lučke LED preneha (konec 

identifikacije). Fazo identifikacije običajno zaključi senzor, s katerim se je izvedla 

združitev; v nasprotnem primeru počakajte 3 minute od trenutka vklopa.

Za brisanje vseh povezav, ki so bile izvedene z napravo, je potrebna tovarniška 

ponastavitev.

Povezava merjenja porabljene proizvedene energije (Sprožilec načina EZ)
Za povezavo pametne vtičnice z vsaj eno napravo ZigBee, ki prikazuje števce 

porabljene/proizvedene energije:

1. Vklopite način identifikacije na prikazovalni napravi, ki jo želite združiti s 

pametno vtičnico.

2. Pritisnite gumb/lučko LED pametne vtičnice in ga držite približno 5 sekund, da 

lučka LED utripne RDEČE, nato ga spustite.

3. Prepričajte se, da gumb/lučka LED pametne v tičnice utripne vsake 3 

sekunde, kar označuje fazo iskanja združljive naprave; v nasprotnem 

primeru ponovite postopek od točke 2.

4. Če je združitev uspešna ali čas iskanja združljive naprave poteče (3 minute), 

gumb/lučka LED neha utripati RDEČE.

FUNKCIJE LOKALNEGA GUMBA/LUČKE LED

Lokalni gumb/lučka LED aktivira funkcijo za povezovanje in tovarniško ponastavitev 

in poleg tega omogoča neposreden preklop izhodnega releja tako, da z vsakim 

pritiskom obrne njegovo stanje. 

Gumb/lučka LED služi tudi kot indikator stanja:

Gumb/lučka LED Opis
izklop rele odprt, izhod deaktiviran

zelena rele zaprt, izhod aktiviran

enkratni rdeči utrip (enkrat na 
1 sekundo)

povezovanje: Iskanje omrežja ZigBee je v teku

enkratni rdeči utrip (enkrat na 
3 sekunde)

združevanje: iskanje združljive naprave je v teku  
(Sprožilec načina EZ)

dvojni rdeči utrip (enkrat na 
3 sekunde)

združevanje: faza identifikacije je v teku  
(Cilj načina EZ)

OPOMBA: vsi rdeči signali se izvedejo v rumeni barvi, če je bila lučka LED pred 

tem zelena.

OBNAŠANJE OB IZPADU ENERGIJE IN PONOVNEM ZAGONU

Ob prekinitvi napajanja se izhodni kontakt releja odpre. Ko se napajanje znova 

vzpostavi, se izhod vrne v stanje, v katerem je bil pred izpadom (tovarniška 

konfiguracija). 

TEHNIČNI PODATKI

Radijski protokol ZigBee / IEEE 802.15.4

Frekvenca 2,4 GHz

Izhodna moč +8 dBm

Napajanje 230 V AC

Absorpcija napajanja 10 mA (< 2,5 W)

Elementi za upravljanje 1 večfunkcijski gumb/lučka LED

Elementi za prikazovanje 1 večfunkcijska rdeča/zelena/rumena 
lučka LED

Merilni elementi 1 senzor napetosti in toka
Območje napetosti: 207 V AC … 253 V AC
Območje toka: 10 A, 16 A (maks. 15 min) 
Natančnost merjenja: ± 3 % 

Elementi za proženje 1 rele – 10 A

Največji preklopni tok 10 A

Največja izguba moči 2 W

Okolje uporabe Notranji, suhi prostori 

Delovna temperatura 0 do +40 °C 

Temperatura skladiščenja -20 do +80 °C 

Relativna vlažnost Največ 93-odstotna (brez kondenzacije) 

Razred zaščite IP40 

Mere Ø 41 x 45 mm

Barva Bela

Certifikati ZigBee

GEWISS izjavlja, da je radijska oprema tipa GWA1526 skladna z Direktivo 2014/53/

EU. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem 

naslovu: www.gewiss.com

Паметен приклучок ZigBee 
Spinë inteligjente ZigBee
Pametna vtičnica ZigBee
Smart Plug ZigBee

SQMK SL HU



MAGYAR

 - A készülék biztonságát csak a használati és biztonsági utasítások betartása 
biztosítja, ezért tar tsa őket kéznél. Győződjön meg arról, hogy ezeket az 
utasításokat megkapja a termék végfelhasználója, illetve az, aki felszereli a 
terméket.
 -  Ezt a terméket csak arra szabad használni, amire kifejezetten tervezték. Minden 
más használat veszélyes és/vagy helytelen. Kétség esetén lépjen kapcsolatba a 
GEWISS műszaki ügyfélszolgálatával.
 -  A terméket nem szabad módosítani. Minden módosítás semmissé teszi a 
garanciát, és veszélyessé válhat a termék.
 -  A gyártó nem felel a vásárolt termék megváltoztatásából, hibás vagy helytelen 
használatából eredő esetleges károkért.
 -  Kapcsolattartási adatok a vonatkozó európai irányelvek és rendeletek szerint:

GEWISS Via Volta, 1 IT-24069 CENATE SOTTO 
tel. +39 035 946 111 – qualitymarks@gewiss.com

A CSOMAG TARTALMA

1 ZigBee Smart Plug 
1 Felhasználói és telepítési kézikönyv

RÖVIDEN

A ZigBee Smart Plug egy adapter a SCHUKO aljzatokhoz. Méri a felvett teljesítményt 
és lehetővé teszi egy 10 A-es relével a csatlakoztatot t elektromos eszköz 
bekapcsolását/kikapcsolását. Az adapter rádiójelekkel vezérelhető a ZigBee-
rendszer más eszközeiről, vagy a helyi nyomógombok/LED-ek segítségével. 
A berendezés az alábbiakkal van felszerelve (A ábra): 1 többfunkciós nyomógomb/
LED

FUNKCIÓK

A készülék az alábbi funkciókat hajtja végre:
Fogyasztó bekapcsolása/kikapcsolása
A készülék átkapcsolja a kimeneti relét, amikor a ZigBee-től vagy a helyi 
nyomógomboktól (LED-ek) parancsot kap. Amikor a „Be” parancs beérkezik, 
vagy ha egy ZigBee jelenlét-/mozgásérzékelő jelenlétet érzékel, az eszköz zárja 
a teljesítménykimenet reléérintkezőjét, amikor pedig „Ki” vagy „nincs jelenlét” 
parancsot kap, az érintkező nyit; amikor „kapcsolás” parancs érkezik, az eszköz 
átfordítja az aktuális reléállapotot. 
Szcenáriókezelés
Az eszköz képes memorizálni és végrehajtani a relé BE vagy KI állapotához társított 
szcenáriókat. Egy Smart Plug-állapot szcenárióhoz társításához adjon parancsot a 
kimenet megfelelő állapotba (BE/KI) állításához a memorizálás előtt.
Fogyasztásmérés
A Smart Plug rendelkezik feszültség- és áramerősség-mérővel, és képes (a 
ZigBee-n keresztül ) a pillanatnyi teljesítményfelvétel, energiafogyasztás, 
feszültség, áramerősség, hálózati frekvencia és a teljesítménytényező értékeinek 
továbbítására. 

HÁLÓZATI KONFIGURÁCIÓ

Csatlakozás a hálózathoz
Ha egy gyári beállításokkal rendelkező Smart Plug eszközt szeretne hozzáadni 
egy már létező ZigBee-hálózathoz, egyszerűen kapcsolja be. Automatikusan 
elkezd keresni egy olyan ZigBee-hálózatot, amelyhez csatlakozhat (max. 15 perc). 
Győződjön meg róla, hogy a ZigBee hálózat nyitva van (csatlakozásengedélyezés 
aktív). A keresési fázis alatt a LED-es nyomógomb VÖRÖSEN villan másodpercenként 
(vagy SÁRGÁN, ha a kezdeti LED állapot ZÖLD volt). Amikor az eszköz kapcsolódott 
egy hálózathoz, a keresés leáll, és a LED-es nyomógomb kialszik (vagy ZÖLDEN 
világít, ha ez volt a kezdeti szín).
Gyári beállítások visszaállítása
Rendellenes működés esetén, vagy mielőtt az eszközt egy új ZigBee-hálózatban 
használná, vissza kell állítani az eszközt.
A készülék gyári alaphelyzetbe állítása és a gyári feltételek visszaállítása: 
1. Nyomja meg a Smart Plug LED-es nyomógombját, és tartsa lenyomva kb. 15 

másodpercig, amíg a LED folyamatosan nem villog VÖRÖSEN, majd engedje fel.
 FIGYELEM: ne engedje el a LED-es nyomógombot az első vagy a dupla vörös 

villanásnál. Hiba esetén ismételje meg a műveletet.
2. Ellenőrizze, hogy a Smart Plug LED-es nyomógombja rövid ideig világít-e 

SÁRGA Õ ZÖLD Õ SÁRGA Õ ZÖLD Õ KI sorrendben. Ebben a szakaszban ne 
húzza ki az eszközt az áramforrásból.

3. A gyári alaphelyzetbe állítás után a Smart Plug megkezdi a ZigBee hálózat 
keresését a csatlakozáshoz. A keresési fázist a LED-es nyomógomb vörös 
villogása (vagy sárga, ha a kezdeti LED-állapot zöld volt) jelzi.

A készülék visszaállítja a gyári konfigurációt, törli az összes hozzárendelést és azon 
ZigBee-hálózatra vonatkozó adatokat, amelyhez korábban kapcsolódott. 

HOZZÁRENDELÉS LÉTREHOZÁSA/TÖRLÉSE

A hozzárendelések és az alkalmazásfunkciók a szoftver segítségével vagy helyileg 
(a LED-es nyomógombbal) konfigurálhatók. A konfigurációs paraméterekkel és 
azok értékével kapcsolatos részletes információkat a ZigBee Commissioning Tool 
szoftver műszaki kézikönyvében találja (www.gewiss.com).

Szcenárióbekapcsolási/-kikapcsolási jelenlétérzékelő hozzárendelése 
(EZ-mód-cél)
A Smart Plug társítása legalább egy ki/be parancsot küldő ZigBee eszközhöz, 
szcenárióhoz vagy ZigBee jelenlétérzékelőhöz:
1. Nyomja meg a Smart Plug LED-es nyomógombját, és tartsa lenyomva kb. 10 

másodpercig, amíg a LED duplán nem villan VÖRÖSEN, majd engedje fel.
 FIGYELEM: ne engedje el a LED-et az első vörös villanásnál. Hiba esetén 

ismételje meg a műveletet.
2. Ellenőrizze, hogy a Smart Plug LED-es nyomógombja 3 másodpercenként 

duplán villan-e VÖRÖSEN; ellenkező esetben ismételje meg az 1. pont szerinti 
eljárást.

3. Működtesse a Smart Plug eszközzel párosítani kívánt érzékelőeszközt, és – ha 
lehetséges – ellenőrizze, hogy sikeres volt-e a hozzárendelés.

4. Várjon, amíg a LED-es nyomógomb abba nem hagyja a dupla vörös villogást 
(azonosítás vége). Az azonosítási fázist általában az azzal párosított érzékelő 
fejezi be; ha ez nem így van, várjon 3 percet az aktiválás pillanatától.

Az eszköz által végrehajtott összes hozzárendelés törléséhez vissza kell állítani a 
gyári beállításokat.
A fogyasztott/termelt energia mérésének hozzárendelése (EZ-mód-kez-
deményező)
A Smart Plug társítása legalább egy olyan ZigBee eszközhöz, amely vizualizálja a 
fogyasztott/termelt energia mérését:
1. Aktiválja az azonosítási módot a vizualizáló eszközön, amelyet párosítani 

szeretne a Smart Plug eszközhöz.
2. Nyomja meg a Smart Plug LED-es nyomógombját, és tartsa lenyomva kb. 5 

másodpercig, amíg a LED VÖRÖSEN nem villan, majd engedje fel.
3. Ellenőrizze, hogy a Smart Plug LED-es nyomógombja 3 másodpercenként 

villan-e VÖRÖSEN (ami a kompatibiliseszköz-keresési fázist jelzi); ellenkező 
esetben ismételje meg a 2. pont szerinti eljárást.

4. Ha a hozzárendelés sikeres, vagy a kompatibiliseszköz-keresési idő lejárt  
(3 perc), a LED-es nyomógomb nem villog tovább VÖRÖSEN.

A HELYI LED-ES NYOMÓGOMB FUNKCIÓK

A helyi LED-es nyomógomb nem csak a hozzárendelési és gyári visszaállítási 
funkciókat aktiválja, hanem kimeneti relé is közvetlenül kapcsolható vele 
(állapotváltás minden nyomásra). 
A LED-es nyomógomb állapotjelzőként is működik:

LED-es nyomógomb Leírás
ki relé nyitva, a kimenet inaktív

zöld relé zárva, a kimenet aktív

egyetlen vörös villanás (1 
másodpercenként)

csatlakozás: ZigBee hálózati keresés 
folyamatban

egyetlen vörös villanás (3 
másodpercenként)

hozzárendelés: kompatibilis eszköz keresése 
folyamatban  
(EZ-mód-kezdeményező)

dupla vörös villanás (3 
másodpercenként)

hozzárendelés: azonosítási fázis folyamatban  
(EZ-mód-cél)

MEGJEGYZÉS: a vörös jelzések sárgák lesznek, ha a LED kezdetben zöld volt.

VISELKEDÉS ÁRAMKIMARADÁSNÁL ÉS ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSNÁL

Feszültséghiány esetén a kimeneti reléérintkezés nyit. Amikor a feszültség helyre 
áll, a kimenet visszaáll a hiba előtti (gyári beállítás) állapotba. 

MŰSZAKI ADATOK

Vevő protokoll ZigBee/IEEE 802.15.4

Frekvencia 2,4 GHz

Teljesítménykimenet +8 dBm

Áramellátás 230 VAC

Energiafogyasztás 10 mA (<2,5 W)

Vezérlő elemek 1 többfunkciós nyomógomb/LED

Megjelenítő elemek 1 többfunkciós piros/zöld/sárga LED

Mérőelemek 1 feszültség- és áramérzékelő
Feszültségtartomány: 207V AC … 
253V AC
Áramtartomány: 10 A, 16 A (max. 15 perc) 
Mérési pontosság: ± 3% 

Végrehajtási elemek 1 relé – 10 A

Max. kapcsolási áram 10A

Maximális disszipált teljesítmény 2 W

Alkalmazási környezet Beltér, száraz helyiség 

Működési hőmérséklet 0 ÷ +40 °C 

Raktározási hőmérséklet -20 ÷ +80 °C 

Relatív páratartalom Max. 93% (nem lecsapódó) 

Védettségi fokozat IP40 

Méret Ø 41 x 45 mm

Szín Fehér

Tanúsítványok ZigBee

A GEWISS kijelenti, hogy a GWA1526 típusú rádióberendezések megfelelnek 
a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a 
következő internetcímen érhető el: www.gewiss.com

+39 035 946 111
8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00

lunedì ÷ venerdì  -  monday ÷ friday
+39 035 946 260 sat@gewiss.com

www.gewiss.com24h

Ai sensi delle Decisioni e delle Direttive Europee applicabili, si informa che il responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:
According to the applicable Decisions and European Directives, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:

GEWISS S.p.A.  Via A.Volta, 1 IT-24069  Cenate Sotto (BG)  Italy  Tel: +39 035 946 111  Fax: +39 035 946 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com
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